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รายละเอียดท่ัวไป

ข้อมูลสำหรับการบริการ

การบำรุงรักษา

กรองอากาศ, ท่อไอเสีย

ชุดสตาร์ทเคร่ืองยนต์, ฝาครอบพัดลม

คาร์บูเรเตอร์

ถังน้ำมันเช้ือเพลิง, ชุดบังคับเคร่ืองยนต์

ล้อแม่เหล็ก, คอยล์จุดระเบิด

ฝาสูบ, ล้ิน

ฝาครอบเคร่ือง, กาวานา

เพลาข้อเหว่ียง,ลูกสูบ,เพลาราวล้ิน

ชุดเฟืองทดกำลัง

ชนิดคอยล์แสงสว่าง

คำนำ

หนังสือคู่มือการซ่อมเล่มน้ีได้   ครอบคลุมถึงหลักการสำหรับ
การซ่อมและ  การบำรุงรักษารวมท้ังรายละเอียดต่างๆ   ของ
เคร่ืองยนต์สามรุ่น   GX270T,GX390T1   การศึกษาข้อมูล
จากหนังสือเล่มนี้จะทำให้การซ่อมและการบำรุงรักษาได้อย่าง
ถูกวิธีและปลอดภัย

ข้อมูล รูปประกอบและรายละเอียดต่างๆ   ของหนังสือเล่มน้ี
เป็นข้อมูลสำคัญท่ีได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ของ บริษัท เอเช่ียน
ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ห้ามมีการลอกเลียนหรือเปลี่ยนแปลง
ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท

บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
     แผนกบริการและเทคโนโลยี
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รายละเอียดทั่วไป
รายละเอียดทางสมรรถนะ
กราฟแสดงประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์
สัดส่วนของเคร่ืองยนต์
วงจรระบบไฟฟ้า
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รายระเอียดทางสมรรถนะ

รุ่น

รหัสรุ่น

แบบเครื่องยนต์

ปริมาตรกระบอกสูบ

กระบอกสูบxระยะชัก

แรงม้าสูงสุด

แรงบิดสูงสุด

อัตราส่วนกำลังอัด

การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบระบายความร้อน

ระบบจุดระเบิด

จังหวะจุดระเบิด

คาร์บูเรเตอร์

กรองอากาศ

ระบบหล่อลื่น

ความจุน้ำมันเครื่อง

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์

ระบบดับเครื่องยนต์

น้ำมันเช้ือเพลิงท่ีใช้

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

GX270T

4 จังหวะ, วาล์วเหนือลูกสูบ, สูบเดียว วางเอียง 25 ํ

                  270 ซีซี

             77x58 มม.

  9 แรงม้า ท่ี 3,600 รอบต่อนาที

1.95 กก.-ม.ท่ี 2,500 รอบต่อนาที

         230 กรัมต่อแรงม้าต่อช่ัวโมง

              พัดลมดูดอากาศ

          ทรานซิสเตอร์-แมกนีโต

            25 ํ ก่อนศูนย์ตายบน

       BP 6 ES, BPR 6 ES (NGK)

   W 20 EP-U, W 20 EPR-U (*ND)

         แบบแนวนอน, ล้ินปีกผีเส้ือ

                แบบอ่างน้ำมัน

                  แบบวิดสาด

                   1.1 ลิตร

                เชือกดึงสตาร์ท

            ตัดวงจรไฟฟ้า ลงดิน

        เบนซินค่าออกเทน 91ข้ึนไป

6 ลิตร

7.1 : 1

หัวเทียน

GX390T

               389 ซีซี

             88x64 มม.

 13 แรงม้า ท่ี 3,600 รอบต่อนาที

2.7 กก.-ม.ท่ี 2,500 รอบต่อนาที

6.8 : 1

6.5 ลิตร

1-1
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รุ่น

Q
เกลียวเพลาแบบ (น้ิว)

L
เกลยีวเพลาแบบ (มม.)

GX 270T

GX390T1รุ่น

Q
เกลียวเพลาแบบ (น้ิว)

L
เกลยีวเพลาแบบ (มม.)
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วงจรระบบไฟฟ้า
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ข้อมูลสำหลับการบริการ
ความปลอดภัยท่ัวไป
ค่ามาตรฐาน
อัตราการขันแน่น
เคร่ืองมือพิเศษ
การแก้ไขข้อบกพร่อง
ตารางการบำรุงรักษา
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ตำแหน่งที่อยู่ของหมายเลขเครื่องยนต์
หมายเลขเครื่องยนต์และชื่อรุ่นจะตอกอยู่บนแคร้งเครื่องยนต์ สำหรับใช้ดูเพื่อสั่งอะไหล่ หรือสอบถามปัญหาด้านเทคนิค

ชื่อรุ่น

หมายเลขเครื่อง

หมายเลขรุ่น
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พยายามอยู่ให้ห่างจากส่วนที่มีการเคลื่อนหรือหมุนหรือส่วนที่ร้อนและสายไฟแรงสูงของเครื่องยนต์ เมื่อเดินเครื่องยนต์โดยปราศ
จากฝาครอบ

ความปลอดภัยท่ัวไป

แสดงถึงโอกาสที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนด
แสดงถึงโอกาสที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะได้รับบาดเจ็บหรือเครื่องมืออาจเสียหาย ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนที่กำหนด

หยุดเครื่องยนต์และถอดฝาครอบหัวเทียนออกก่อนทำการซ่อมเครื่อง
ถ้าจำเป็นต้องเดินเคร่ืองยนต์ ให้แน่ใจว่าบริเวณน้ันสามารถถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ควรเดินเคร่ืองยนต์ในบริเวณท่ีปิดมิดชิดเพราะ
ไอเสียจากเคร่ืองยนต์ ประกอบด้วย คาร์บอนมอนนอกไซด์ซ่ึงเป็นแก๊สพิษ
น้ำมันเบนซิน สามารถติดไฟได้ และจะลุกไหม้ได้ง่าย ดังน้ันจึงไม่ควรสูบบุหร่ี  หรือมีประกายไฟอยู่ใกล้ในบริเวณท่ีใช้งาน

คำเตือน

ข้อแนะนำเม่ือทำการซ่อม
ใช้ชิ้นส่วนแท้ของฮอนด้าหรือที่ฮอนด้ารับรอง และน้ำมันหล่อลื่นของฮอนด้าหรือที่เทียบเท่า ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงกับที่ของฮอนด้าออก
แบบไว้อาจจะทำความเสียหายให้กับเครื่องได้
ใช้เครื่องมือพิเศษในการทำการซ่อม
ให้เปล่ียนใส่ ปะเก็น และแหวนยาง ใหม่ทุกคร้ังท่ีมีการถอดประกอบ
เม่ือขันน๊อตและสกรู ให้เร่ิมจากตัวใหญ่ก่อน หรือตัวท่ีอยู่ด้านในก่อนและขันตึงตามค่าท่ีกำหนดโดยใหขั้นทะแยงสลับกัน นอกจาก
จะมีการระบุมาเท่านั้น
ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยน้ำยาล้าง เมื่อถอดชิ้นส่วนออกมาและทำการหล่อลื่น และขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนทำการประกอบ
หลังจากประกอบชิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย และการทำงานของเครื่องยนต์
สกรูที่ใช้กับเครื่องนี้ควรระวังในการขันปีนเกลียวหรือขันแน่นเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการติดตายกับน๊อตหรืออาจทำให้เกิดความ
เสียหายได้
ใช้เครื่องมือต่างๆในระบบเมตริกเท่านั้น เพราะจะทำความเสียหายกับน๊อตหรือสกรูได้ถ้าใช้เครื่องมือผิด
ให้ปฎิบัติตามสัญลักษณ์ต่อไปนี้ เมื่อมีการระบุ

ระบุถึงหน้าที่อ้างอิง
    0x0(0): ระบุขนาดและปริมาณของโบ๊ลท์ชนิดหน้าแปลนท่ีใช้ : เติมน้ำมันเครื่อง : อัดจาระบีหล่อลื่น : ให้ใช้เครื่องมือพิเศษ
หน้า 2-12

คำเตือน
ให้ความสนใจต่อสัญลักษณ์และความหมายเหล่านี้

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)
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ค่ามาตรฐาน
ชื่ออะไหล่ รายการ

รอบสูงสุด
รอบเดินเบา
กำลังอัดในกระบอกสูบ

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ
ค่าความโก่ง
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกกระโปรงลูกสูบ
ระยะห่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในช่องสลักลูกสูบ
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกสลักลูกสูบ
ระยะห่างของรูสลักกับสลักลูกสูบ
ระยะห่างแหวนกับร่องแหวน ท้ัง 3 ตัว
ระยะห่างปากแหวน ตัวบน ตัวท่ี 2
                      แหวนน้ำมัน
ความกว้างของแหวน ตัวบน ตัวท่ี 2
                      แหวนน้ำมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในทางปลายเล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในทางปลายใหญ่
ระยะห่างด้านในก้านสูบกับสลักข้อเหวี่ยง
ระยะห่างด้านข้างของก้านสูบกับข้อเหวี่ยง
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกสลักข้อเหวี่ยง
ระยะห่างตีนวาล์ว

ความโตนอกก้านวาล์ว

ความโตในปลอกวาล์ว
ระยะห่างก้านวาล์วกับปลอกวาล์ว

ความกว้างของบ่าวาล์ว
ความยาวอิสระของสปริงวาล์ว
ความสูงของลูกเบี้ยว

ความโตนอกเพลาราวลิ้น
ความโตในรูเพลาราวลิ้น
นมหนู
ความสูงของลูกลอย
สกรูปรับอากาศเปิด
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
ค่าความต้านทาน

ระยะห่างคอยล์กับล้อแม่เหล็ก

GX390T1

3,850  150 รอบต่อนาที
1,400  150 รอบต่อนาที
6.0-8.5 กก.-ซม. (85-121 ปอนด์-น้ิว  )
ที่ 600 รอบต่อนาที
88.00 มม. (3.465 น้ิว)

87.985 มม. (3.4640 น้ิว)
0.015-0.052 มม. (0.0006-0.0020 น้ิว)
20.002 มม. (0.7875 น้ิว)
20.00 มม. (0.787 น้ิว)
0.002-0.014 มม. (0.0001-0.0006 น้ิว)
0.030-0.060 มม. (0.0012-0.0024 น้ิว)
0.2-0.4 มม. (0.008-0.016 น้ิว)
0.2-0.7 มม. (0.008-0.028 น้ิว)
2.0 มม. (0.08 น้ิว)
2.0 มม. (0.08 น้ิว)
20.005 มม. (0.7876 น้ิว)
36.025 มม. (1.4183 น้ิว)
0.040-0.064 มม. (0.0016-0.0025 น้ิว)
0.1-0.4 มม. (0.004-0.016 น้ิว)
32.985 มม. (1.4167 น้ิว)
0.15  0.02 มม. (0.006  0.001 น้ิว)
0.20  0.02 มม. (0.008  0.001 น้ิว)
6.59 มม. (0.259 น้ิว)
6.55 มม. (0.258 น้ิว)
6.60 มม. (0.260 น้ิว)
0.010-0.037 มม. (0.0004-0.0016 น้ิว)
0.050-0.080 มม. (0.0020-0.0032 น้ิว)
1.1 มม. (0.04 น้ิว)
39.0 มม. (1.54 น้ิว)
32.40-32.80 มม (1.276-1.291 น้ิว)
31.89-32.29 มม. (1.256-1.271 น้ิว)
15.984 มม. (0.6293 น้ิว)
16.0 มม. (0.63 น้ิว)
#105
13.2 มม. (0.52 น้ิว)
2    รอบ
0.7-0.8 มม. (0.028-0.031 น้ิว)
0.8-1.0
5.9-7.1 K
0.4  0.2 มม. (0.016  0.008 น้ิว)

-
-
-
-

88.17 มม. (3.471 น้ิว)
0.10 มม. (0.004 น้ิว)
87.85 มม. (3.459 น้ิว)
0.12 มม. (0.005 น้ิว)
20.042 มม. (0.7891 น้ิว)
19.95 มม. (0.785 น้ิว)
0.08 มม. (0.003 น้ิว)
0.15 มม. (0.006 น้ิว)
1.0 มม. (0.04 น้ิว)
1.0 มม. (0.04 น้ิว)
1.75 มม. (0.069 น้ิว)
1.75 มม. (0.069 น้ิว)
20.07 มม. (0.790 น้ิว)
36.07 มม. (1.420 น้ิว)
0.12 มม. (0.005 น้ิว)
1 มม (0.04 น้ิว)
35.93 มม. (1.415 น้ิว)
                    -
                    -
6.44 มม. (0.254 น้ิว)
6.40 มม. (0.252 น้ิว)
6.66 มม. (0.262 น้ิว)
0.10 มม. (0.004 น้ิว)
0.12 มม. (0.005 น้ิว)
2.0 มม. (0.08 น้ิว)
37.5 มม. (1.48 น้ิว)
32.25 มม. (1.270 น้ิว)
31.75 มม. (1.250 น้ิว)
15.92 มม. (0.627 น้ิว)
16.05 มม. (0.632 น้ิว)

-
-
-
-
-
-
-

+

+-

+

+-+-

+-

+-

เครื่องยนต์

เสื้อสูบ
ฝาสูบ

ลูกสูบ

แหวนลูกสูบ

ก้านสูบ

เพลาข้อเหวี่ยง

วาล์ว

เพลาราวล้ิน

ฝาครอบแคร้ง

คาร์บูเรเตอร์

หัวเทียน

คอยล์จุดระเบิด

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

+-

-

-ไอดี
ไอเสีย
ไอดี
ไอเสีย

ไอดี
ไอเสีย

ไอดี
ไอเสีย

ขดลวดแรงดันต่ำ
ขดลวดแรงดันสู่ง

2 2

2-4



GX270T.GX390T1

ค่ามาตรฐาน
ชื่ออะไหล่ รายการ

รอบสูงสุด
รอบเดินเบา
กำลังอัดในกระบอกสูบ

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในกระบอกสูบ
ค่าความโก่ง
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกกระโปรงลูกสูบ
ระยะห่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในช่องสลักลูกสูบ
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกสลักลูกสูบ
ระยะห่างของรูสลักกับสลักลูกสูบ
ระยะห่างแหวนกับร่องแหวน ท้ัง 3 ตัว
ระยะห่างปากแหวน ตัวบน ตัวท่ี 2
                      แหวนน้ำมัน
ความกว้างของแหวน ตัวบน ตัวท่ี 2
                      แหวนน้ำมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในทางปลายเล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในทางปลายใหญ่
ระยะห่างด้านในก้านสูบกับสลักข้อเหวี่ยง
ระยะห่างด้านข้างของก้านสูบกับข้อเหวี่ยง
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกสลักข้อเหวี่ยง
ระยะห่างตีนวาล์ว

ความโตนอกก้านวาล์ว

ความโตในปลอกวาล์ว
ระยะห่างก้านวาล์วกับปลอกวาล์ว

ความกว้างของบ่าวาล์ว
ความยาวอิสระของสปริงวาล์ว
ความสูงของลูกเบี้ยว

ความโตนอกเพลาราวลิ้น
ความโตในรูเพลาราวลิ้น
นมหนู
ความสูงของลูกลอย
สกรูปรับอากาศเปิด
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
ค่าความต้านทาน

ระยะห่างคอยล์กับล้อแม่เหล็ก

GX270T1

3,850  150 รอบต่อนาที
1,400  150 รอบต่อนาที
6.0-8.5 กก.-ซม. (85-121 ปอนด์-น้ิว  )
ที่ 600 รอบต่อนาที
77.00 มม. (3.465 น้ิว)

76.985 มม. (3.4640 น้ิว)
0.015-0.052 มม. (0.0006-0.0020 น้ิว)
18.002 มม. (0.7087 น้ิว)
18.0 มม. (0.709 น้ิว)
0.002-0.014 มม. (0.0001-0.0006 น้ิว)
0.015-0.045 มม. (0.0012-0.0024 น้ิว)
0.2-0.4 มม. (0.008-0.016 น้ิว)
0.2-0.7 มม. (0.008-0.028 น้ิว)
2.0 มม. (0.08 น้ิว)
2.8 มม. (0.08 น้ิว)
18.005 มม. (0.7089 น้ิว)
33.025 มม. (1.3002 น้ิว)
0.040-0.066 มม. (0.0016-0.0026 น้ิว)
0.1-0.7 มม. (0.004-0.028 น้ิว)
35.985 มม. (1.2986 น้ิว)
0.15  0.02 มม. (0.006  0.001 น้ิว)
0.20  0.02 มม. (0.008  0.001 น้ิว)
6.59 มม. (0.259 น้ิว)
6.55 มม. (0.258 น้ิว)
6.60 มม. (0.260 น้ิว)
0.010-0.037 มม. (0.0004-0.0015 น้ิว)
0.050-0.077 มม. (0.002-0.003 น้ิว)
1.1 มม. (0.04 น้ิว)
39.0 มม. (1.54 น้ิว)
31.52-31.92 มม (1.241-1.257 น้ิว)
31.56-31.96 มม. (1.243-1.258 น้ิว)
15.984 มม. (0.6293 น้ิว)
16.0 มม. (0.63 น้ิว)
#88
13.2 มม. (0.52 น้ิว)
2    รอบ
0.7-0.8 มม. (0.028-0.031 น้ิว)
0.8-1.0
5.9-7.1 K
0.4  0.2 มม. (0.016  0.008 น้ิว)

-
-
-
-

77.17 มม. (3.038 น้ิว)
0.10 มม. (0.004 น้ิว)
76.85 มม. (3.026 น้ิว)
0.12 มม. (0.005 น้ิว)
18.042 มม. (0.7103 น้ิว)
17.95 มม. (0.707 น้ิว)
0.08 มม. (0.003 น้ิว)
0.15 มม. (0.006 น้ิว)
1.0 มม. (0.04 น้ิว)
1.0 มม. (0.04 น้ิว)
1.75 มม. (0.069 น้ิว)
2.7 มม. (0.069 น้ิว)
18.07 มม. (0.711 น้ิว)
33.07 มม. (1.302 น้ิว)
0.12 มม. (0.005 น้ิว)
1 มม (0.04 น้ิว)
35.92 มม. (1.296 น้ิว)
                    -
                    -
6.44 มม. (0.254 น้ิว)
6.40 มม. (0.252 น้ิว)
6.66 มม. (0.262 น้ิว)
0.10 มม. (0.004 น้ิว)
0.12 มม. (0.005 น้ิว)
2.0 มม. (0.08 น้ิว)
37.5 มม. (1.48 น้ิว)
31.35 มม. (1.234 น้ิว)
31.35 มม. (1.234 น้ิว)
15.92 มม. (0.627 น้ิว)
16.05 มม. (0.632 น้ิว)

-
-
-
-
-
-
-

+

+-

+

+-+-

+-

+-

เครื่องยนต์

เสื้อสูบ
ฝาสูบ

ลูกสูบ

แหวนลูกสูบ

ก้านสูบ

เพลาข้อเหวี่ยง

วาล์ว

เพลาราวล้ิน

ฝาครอบแคร้ง

คาร์บูเรเตอร์

หัวเทียน

คอยล์จุดระเบิด

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

+-

-

-ไอดี
ไอเสีย
ไอดี
ไอเสีย

ไอดี
ไอเสีย

ไอดี
ไอเสีย

ขดลวดแรงดันต่ำ
ขดลวดแรงดันสู่ง

2 2

7
8
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เกจ์วัดระดับลูกลอย
ตัวรองตอก ขนาด 32 x 35 มม.
ตัวรองตอก ขนาด 42 x 47 มม.
ตัวรองตอก ขนาด 62 x 68 มม.
ตัวรองตอก ขนาด 72 x 75 มม.
ตัวตอกส่ง ขนาด 40 มม.
ตัวรองตอก ขนาด 30 มม.
ตัวรองตอก ขนาด 35 มม.
ตัวนำร่อง ขนาด 15 มม.
ตัวนำร่อง ขนาด 20 มม.
ตัวนำร่อง ขนาด 30 มม.
ตัวนำร่อง ขนาด 35 มม.
ตัวตอกส่ง
ตัวปาดบ่าลิ้น 45 ํ   27.5
ตัวปาดบ่าลิ้น 55 ํ   40
ตัวปาดบ่าลิ้น 45 ํ   33.0
ตัวปาดบ่าลิ้น 32 ํ   38.5
ตัวปาดบ่าลิ้น 32 ํ   28.5
ตัวปาดบ่าลิ้น 32 ํ   33.0
ตัวปาดบ่าลิ้น 60 ํ   30.0
ตัวปาดบ่าลิ้น 60 ํ   37.5
ด้ามตัวปาดบ่าลิ้น 6.6 มม.
ตัวดูดล้อแม่เหล็ก
ตัวตอกส่งปลอกก้านล้ิน 6.6 มม.
ตัวคว้านปลอกก้านล้ิน 6.6 มม.
ตัวถอกลูกปืน 15 มม.
ตัวน้ำหนักให้แรง
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

07401-0010000
07746-0010100
07746-0010300
07746-0010500
07746-0010600
07746-0030100
07746-0030300
07746-0030400
07746-0040300
07746-0040500
07746-0040700
07746-0040800
07749-0010000
07780-0010200
07780-0010500
07780-0010800
07780-0012100
07780-0012400
07780-0012900
07780-0014000
07780-0014100
07781-0010202
07935-8050002
07942-0010200
07984-ZE20000
07936-KC10000
07741-0010201
07411-0020000

ใช้ตรวจสอบระดับลูกลอยคาร์บูเรเตอร์
ใช้ตอกลูกปืน เบอร์ 6202
ใช้ตอกลูกปืน เบอร์ 6204,6302
ใช้ตอกลูกปืน เบอร์ 6206
ใช้ตอกลูกปืน เบอร์ 6207
ใช้ตอกส่งกับเคร่ืองมือหมายเลข 7,8
ใช้ประกอบลูกปืน เบอร์ 6206
ใช้ประกอบลูกปืน เบอร์ 6207 เฟืองไทม์ม่ิง
ใช้ประกอบลูกปืน เบอร์ 6202,6302
ใช้ประกอบลูกปืน เบอร์ 6204
ใช้ประกอบลูกปืน เบอร์ 6206
ใช้ประกอบลูกปืน เบอร์ 6207
ใช้ส่งกับเครื่องมือ 2,3,4,5,9,10,11และ12
ใช้ปาดบ่าลิ้น ไอเสีย (GX270T)
ใช้ปาดบ่าลิ้น ไอดี (GX390T1)
ใช้ปาดบ่าลิ้น ไอเสีย (GX390T1)ไอดี (GX270T)
ใช้ปาดบ่าลิ้น ไอเสีย (GX270T)
ใช้ปาดบ่าวาล์ว ไอดี (GX390T1)
ใช้ปาดบ่าวาล์ว ไอเสีย (GX390T1)ไอดี (GX270T)
ใช้ปาดบ่าวาล์ว ไอดี, ไอเสีย (GX270T)
ใช้ปาดบ่าวาล์ว ไอดี, ไอเสีย (GX390T1)
ใช้ร่วมกับเคร่ืองมือหมายเลข 14-21
ใช้ถอดล้อแม่เหล็ก
ใช้ถอดประกอบปลอกก้านล้ิน
ใช้คว้านปลอกก้านล้ิน
ใช้ถอดตลับลูกปืน 6202,6302
ใช้เลือนกระแทกเคร่ืองมือหมายเลข 26
ใช้วัดค่าทางระบบไฟฟ้า

ชื่อเครื่องมือ เบอร์เครื่องมือ รายละเอียด
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เคร่ืองมือพิเศษ

1 2-5 6 7-9 10-12

13 14-21 22

23

24 25 26
27

28
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อัตราการขันแน่น
เครื่องยนต์

โบ๊ลท์ ก้านสูบ
โบ๊ลท์ ฝาสูบ
น๊อตล้อแม่เหล็ก
น๊อตล็อคกระเดื่องลิ้น
น๊อตปรับตั้งกระเดื่องลิ้น
ฝาครอบแคร้ง
น๊อตกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
น๊อตท่อไอเสีย
น๊อตหางปลากรองอากาศ
น๊อตหัวหมวกเรือน
โบ๊ลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง
โบ๊ลท์,น๊อต ถังน้ำมัน
ถ้วยกรองน้ำมัน
แรงขันมาตรฐาน

M8 x 1.25(พิเศษ)
M10 x 1.25
M16 x 1.5(พิเศษ)
M6 x 1.5(พิเศษ)
M8 x 1.25
M8 x 1.25
M10 x 1.25
M8 x 1.25
M6 x 1.0
M6 x 1.0
M10 x 1.25
M6 x 1.25
M24 x 1.0
5 มม.โบ๊ลท์,น๊อต
6 มม.โบ๊ลท์,น๊อต
8 มม.โบ๊ลท์,น๊อต
10 มม.โบ๊ลท์,น๊อต
12 มม.โบ๊ลท์,น๊อต

นิวตัน-เมตร
  14.0
  35.0
115.0
  10.0
  24.0
  24.0
    2.0
  24.0
    9.0
  10.0
  23.0
  24.0
    4.0
    5.5
  10.0
  24.0
  37.5
  55.0

กก.-ม.
  1.4
  3.5
11.5
  1.0
  2.4
  2.4
  0.2
  2.4
  0.9
  1.0
  2.3
  2.4
  0.4
  0.55
  1.0
  2.4
  3.75
  5.5

ฟุต-ปอนด์
10.0
25.0
83.0
  7.0
17.0
17.0
  1.4
17.0
  6.5
  7.0
17.0
17.0
  2.9
  4.0
  7.0
17.0
27.0
40.0

ค่าขันแน่นรายการ ขนาดของเกลียว
      (มม.)

ข้อสังเกตุ
ใช้แรงขันมาตรฐานสำหรับรายการที่ไม่มีอยู่ในตารางนี้
CT เป็นโบ๊ลท์ท่ีทำเกลียวได้ในตัว
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ข. เคร่ืองยนต์ติดยาก

1. ตรวจดูระดับน้ำมันเช้ือเพลิง

2. ถอดหัวเทียนออกมาตรวจสอบดู

3. ตรวจสอบระบบจุดระเบิด หน้า 2-9

4. ตรวจสอบกำลังอัดของเครื่องยนต์

5. ใส่หัวเทียนและติดเคร่ืองยนต์

   การตรวจสอบกำลังอัดกระบอกสูบ
1. ถอดหัวเทียนออก และใส่เกจ์วัดกำลังอัดเข้าท่ีรูหัวเทียน
2. ดึงเชือกสตาร์ทหลายคร้ัง เพ่ือจะได้ค่าวัดท่ีถูกต้อง

กำลังอัด
6.0-8.5 กก.-ซม. (85-121 ปอนด์-น้ิว )
              ท่ี 600 รอบต่อนาที

ไม่มีน้ำมัน
มีน้ำมัน

แห้ง

เปียก

ไม่มีไฟ
ไฟอ่อน
ไฟดี

ไม่มีกำลังอัด

กำลังอัดปกติ

เติมน้ำมันและติดเคร่ืองยนต์ใหม่

ตรวจสายน้ำมัน, ท่ีกรองน้ำมันหรือก๊อก อุดตัน
ตรวจดูท่ีนมหนู, เข็มจ่ายน้ำมัน,ของคาร์บูเรเตอร์อุดตัน

ทำความสะอาดแล้วประกอบคืน สตาร์ทอีกครั้ง
ตรวจดูให้แน่ใจว่า โช๊คไม่ได้ปิดอยู่
ถ้าเปียกน้ำมันเบนซิน ตรวจดูเข็มลูกลอยท่ีคาร์บูเรเตอร์

เปลี่ยนอะไหล่ตามการตรวจสอบหน้า 8-2

ตรวจเช็คระยะห่างตีนล้ิน
ตรวจเช็คฝาสูบอาจขันไม่แน่น
ตรวจดูเขม่าในห้องเผาไหม้ อาจมีมากเกินไป
ตรวจดูการชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ของปะเก็นฝาสูบ,
ลิ้นหรือบ่าลิ้น
ตรวจเช็คความหลวมของลูกสูบ แหวน หรือเส้ือสูบ

(1) เกจ์วัดกำลังอัด

หรือ

2 2
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การแก้ไขข้อบกพร่อง
ก. อาการและสาเหตุท่ีอาจเป็นได้

เครื่องติดยาก

ท่ีกรองเบนซิน  อุดตัน

     ทำความสะอาด หน้า 3-6

คาร์บูเรเตอร์  ไม่ได้ปรับตั้ง

     ปรับต้ังใหม่ หน้า 3-4,6-2

คอยล์จุดระเบิด  สายขาดหรือลัดวงจร

     ตรวจสอบหน้า 8-2

หัวเทียน  บอด

    ตรวจสอบหรือเปล่ียนใหม่ หน้า 3-4

กาวานา  ไม่ได้ปรับต้ัง

    ปรับต้ังใหม่ หน้า 3-5

ระยะห่างตีนลิ้น  ไม่ถูกต้อง

    ปรับต้ังใหม่ หน้า 3-3

หน้าล้ิน  ชำรุด

    ตรวจสอบและแก้ไขหน้า 9-6

เส้ือสูบหรือลูกสูบ  หลวม

    ถอดออกและตรวจสอบแก้ไข หน้า 11-5

เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น

กำลังตกที่รอบเครื่องสูง

กำลังตกที่รอบเครื่องต่ำ

เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง

 คอยล์จุดระเบิด ระยะห่างไม่ถูกต้อง

      ปรับต้ังใหม่ หน้า 8-2

คอยล์แสงสว่าง  สายขาดหรือลัดวงจร

     ตรวจสอบหน้า 8-3
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ตารางการบำรุงรักษา

ระยะปฏิบัติ ขึ้นกับเวลาเป็นเดือนที่กำหนด
     หรือช่ัวโมงการทำงาน โดยดูจากว่า
            ระยะไหนจะถึงก่อน

รายการ

น้ำมันเคร่ือง

ไส้กรองอากาศ

กรองน้ำมันเบนซิน
หัวเทียน
ระยะห่างตีนล้ิน
ห้องเผาไหม้
ถังน้ำมัน
ท่อน้ำมันเบนซิน
ชุดทดกำลัง

ตรวจระดับน้ำมันเคร่ือง
เปล่ียนน้ำมันเคร่ือง
ตรวจสอบ
ทำความสะอาด
ทำความสะอาด
ทำความสะอาด-ปรับตั้ง
ตรวจเช็ค-ปรับตั้ง
ทำความสะอาด-บดลิ้น
ทำความสะอาด
ตรวจเช็ค (เปล่ียนถ้าจำเป็น)
ตรวจเช็ค
เปล่ียนน้ำมันเคร่ือง

ทุกวัน เดือนแรก
   หรือ
20 ช่ัวโมง

ทุก 3เดือน
   หรือ
50 ช่ัวโมง

  ทุก 1 ปี
    หรือ
300 ช่ัวโมง

ทุก 6 เดือน
    หรือ
100 ช่ัวโมง

(*) ทำความสะอาดให้บ่อยครั้งกว่านี้ถ้าใช้เครื่องในที่ๆมีฝุ่นมาก

(*)
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ค.ระบบจุดระเบิด

เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด
สวิทช์เคร่ืองยนต์เปิดอยู่

ตรวจสอบหัวเทียน

ไม่มีไฟ

ตรวจสอบด้วยหัวเทียนใหม่

ไม่มีไฟ

ไม่มีไฟ

ตรวจสอบด้วยปล๊ักหัวเทียน
            อันใหม่

สวิทช์ดับเครื่องยนต์ต่อไม่ถึง
       กับสายไฟเส้นสีดำ

ไม่มีไฟ

มีไฟ

มีไฟ

มีไฟ

หัวเทียน บอด
เปล่ียนหัวเทียนใหม่

ปล๊ักหัวเทียนเสีย
เปล่ียนปล๊ักหวัเทียนใหม่

สวิทช์ดับเคร่ือง ชำรุด
เปล่ียนสวิทช์ใหม่

คอยล์จุดระเบิดเส่ือม
เปล่ียนคอยล์จุดระเบิดใหม่

การตรวจสอบประกายไฟ
1. ถอดหัวเทียน
2. ใส่หัวเทียนเข้ากับปล๊ักหัวเทียน แล้วนำหัวเทียนไปแตะกับ
    ฝาครอบฝาสูบ
3. เปิดสวิทช์เคร่ืองยนต์ ดึงเชือกสตาร์ทเคร่ืองยนต์และตรวจดู
    ประกายไฟท่ีหัวเทียน

ไม่ควรจับหัวเทียนด้วยมือที่เปียกน้ำขณะที่ทำการทดสอบ
ไม่ควรนำหัวเทียนไปจ่อที่ปากรูหัวเทียนขณะทดสอบ
ระวังไม่ให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงหกอยู่ในบริเวณที่ทำการทดสอบ

(1) หัวเทียน  คำเตือน
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การบำรุงรักษา
น้ำมันเคร่ือง
กรองอากาศ
ระยะห่างวาล์ว
หัวเทียน
คาร์บูเรเตอร์
กาวานา
ถ้วยกรองน้ำมันเช้ือเพลิง
ตะแกรงกรองประกายไฟ
กรองน้ำมันเช้ือเพลิง

3-1
3-2
3-3
3-4
3-4
3-5
3-5
3-5
3-6
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น้ำมันเครื่อง

การถ่ายน้ำมันเครื่องควรทำขณะเครื่องยังอุ่นอยู่ และควรให้
เครื่องอยู่ในระดับแนวราบ

1. เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเคร่ือง และคลายโบ๊ลท์ถ่ายออก ปล่อย
    ให้ น้ำมันเก่าไหลออก
2. ขันโบ๊ลท์ถ่ายน้ำมันเข้าให้แน่นด้วยอัตราการขันแน่น 2.3กก.-
    ม.(13 ฟุต-ปอนด์)
3. เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปจนได้ระดับปากขอบของช่องเติม

ปริมาณน้ำมันเครื่อง 1.1 ลิตร

ใช้น้ำมันเคร่ืองฮอนด้า 4 จังหวะ หรือน้ำมันเคร่ือง เกรด SAE
10W-40 ท่ีใช้สำหรับอุณหภูมิท่ัวไป หรือน้ำมันเคร่ืองเกรดอ่ืน
ท่ีใกล้เคียงกันและเหมาะสมกับอุณหภมิูในเขตพ้ืนท่ีน้ันๆ

การวัดระดับน้ำมันเคร่ืองควรวัดระดับในขณะท่ีเคร่ืองยนต์วางอยู่
ในแนวราบไม่เอียง

(1) ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

(1)โบ๊ลท์ถ่าย

(1) ระดับสูงสุด

(1) ตารางอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง

คำเตือน

(1) ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง

(2) แหวนรอง

3-1
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กรองอากาศแบบอ่างน้ำมัน

1.

2. ล้างและทำความสะอาดไสก้รอง
3. เทน้ำมันเครื่องเก่า ในอ่างน้ำมันกรองอากาศออกและล้างทำ
    ความสะอาด และทำให้แห้ง
4. เติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงในอ่างน้ำมันกรองอากาศให้ได้ตามระดับ
    ท่ีกำหนด

ปริมาณน้ำมันเคร่ืองในอา่งน้ำมัน                   80 ซีซี

ข้อสังเกตุ
ไม่ควรเติมน้ำมันเคร่ืองเกินจากระดับท่ีกำหนดให้ เพราะจะทำ
ให้มีผลเสียต่อการทำงานของเครื่องยนต์

GX270T

ฝาครอบหม้อกรอง

อ่างน้ำมัน

ถอดน๊อตหางปลา,ฝาครอบหม้อกรองอากาศ,ไส้กรองอากาศ
ออกแล้วตรวจดูความสกปรก

ไส้กรองอากาศ

ไส้กรองใยเหล็ก

GX390T1 น๊อตหางปลา

ตะแกรงกรองอากาศ
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ระยะห่างล้ิน

ข้อสังเกตุ
ค่าการปรับตั้งลิ้นที่แสดงไว้ในตาราง เป็นค่าที่ใช้ปรับตั้งเมื่อ
เคร่ืองเย็น

ถอดโบ๊ลท์ยึดฝาครอบฝาสูบ 4 ตัวออก ถอดฝาครอบและ
ปะเก็นออก

2. ต้ังจังหวะเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในจังหวะอัดสุด โดยสังเกตุจากรูท่ี

3. ใช้ฟิลเลอร์เกจ์วัดระยะห่างของตีนล้ิน โดยสอดฟิลเลอร์เกจ์

ระยะห่างลิ้นมาตรฐาน

ไอดี

ไอเสีย

    0.15   0.02 มม.
(0.006   0.001 น้ิว)
    0.20   0.02 มม.
 (0.008   0.001 น้ิว)

ถ้าจำเป็นต้องปรับตั้งลิ้นให้ปฏิบัติดังนี้
คลายน๊อตล็อค (2) และน๊อตปรับต้ังล้ิน (3) ออก
หมุนปรับน๊อตปรับต้ังล้ิน (3) ให้ได้ตามระยะท่ีกำหนด
ขันล็อคน๊อตล็อค (2) และน๊อตปรับต้ัง (3) ให้แน่น
หมุนเครื่องยนต์และตรวจสอบระยะห่างลิ้นอีกครั้งเพื่อความ
แน่นอน

(1) รูบนชุดสตาร์ท

(3) เครื่องหมายสามเหลี่ยม

(2) แนวตรงกัน

โบ๊ลท์ยึดฝาครอบ

ปะเก็น ฝาครอบฝาสูบ

+-
+-
+-
+-

ฟิลเลอร์เกจ์

(1) กระเด่ืองล้ิน

(2) น๊อตล็อค

(3) น๊อตปรับตั้งลิ้น
หมุนออก เพื่อเพิ่มระยะห่างลิ้น
หมุนเข้า เพื่อลดระยะห่างลิ้น

ระหว่างกระเด่ืองล้ินกับตีนก้านล้ิน

ชุดสตาร์ทตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมของมูเล่ย์(ดังรูป)ใน
จังหวะที่ดึงชุดสตาร์ทเครื่องยนต์มีแรงต้านมากที่สุด

4.
ก.
ข.
ค.
ง.

1.
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หัวเทียน
ตรวจสอบหัวเทียน ท้ิงไปถ้ามีรอยกระเทาะ หรือแตกร้าว
ท่ีฉนวนหุ้ม
ทำความสะอาดเขม่าท่ีเข้ียวหัวเทียนด้วยแปรงลวด
ตรวจสอบระยะห่างเข้ียวหัวเทียนด้วยฟิลเลอร์เกจ์

แน่ใจว่าแหวนของหัวเทียนอยู่ในสภาพดี   จากน้ันใส่หัวเทียน
พร้อมแหวนขันเข้าด้วยมือ เพ่ือป้องกันการปีนเกลียว จากน้ัน
ขันแน่นอีกทีด้วยประแจขันหัวเทียน  เพ่ืออัดแหวนรองให้แน่น
เม่ือใส่หัวเทียนใหม่ ให้ขันแน่นไป 1/2 รอบ
เม่ือใส่หัวเทียนท่ีใช้แล้ว ให้ขันแน่นไป 1/8-1/4 รอบ
หลังจากแหวนรองถูกอัดแน่น

ข้อระวัง

(1) ระยะห่าง 0.7-0.8 มม.

      (0.028-0.031 น้ิว)

(2) เขี้ยวหัวเทียน

(3) แปรงลวด

หัวเทียนมาตรฐานท่ีใช้     BP6ES, BPR6ES (NGK)
W20EP-U, W20EPR-U (ND)

ระยะห่างเข้ียวหัวเทียน 0.7-0.8 มม. (0.028-0.031 น้ิว)

หัวเทียนจะต้องขันให้แน่น เพราะจากการขันไม่แน่นพอ จะ
ทำให้หัวเทียนร้อนจัดและอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้
ห้ามใช้หัวเทียนผิดชนิด

คาร์บูเรเตอร์
1.

การเปิดสกรูปรับอากาศ 2-1/4 รอบ

หลังจากปรับสกรูปรับอากาศถูกต้องแล้ว ให้หมุนสกรูปรับ
รอบเครื่องยนต์ให้ได้รอบเดินเบามาตรฐาน

รอบเดินเบามาตรฐาน              1400   150 รอบต่อนาที+- (1) สกรูปรับรอบเครื่องยนต์

(1) สกรูปรับอากาศ

จำนวนรอบที่หมุน จากต่ำแหน่งปิดสุด
มาตรฐาน   การปรับต้ังให้ถูกต้อง  จะอาศัยการประมาณ

2. หมุนสกรูปรับอากาศเข้าหรือออกเพื่อให้ได้รอบเดินเบา
ติดเครื่องยนต์ให้อุ่นเครื่องจนถึงอุณหภูมิทำงาน

4.

5.

1.

2.

3.
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(1)สกรูจำกัดรอบเครื่องยนต์

(4) คันเร่ง

(3) แกนกาวานา

(2) น๊อต

กาวานา
ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
คลายน๊อตยึดแขนกาวานาออกและเลื่อนแขนกาวานาให้ปีกผีเสื้อ
ที่คาร์บูเรเตอร์เปิดสุด
หมุนแกนกาวานาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อสัมพันธ์กับแขน
กาวานาที่ไปเปิดปีกผีเสื้อขันน๊อตยึดแขนกาวานาให้แน่น
ติดเครื่องยนต์และอุ่นให้ได้อุณหภูมิการใช้งานเลื่อนคันเร่งให้ได้
รอบความเร็วสูงสุดมาตรฐานปรับสกรูจำกัดรอบไม่ให้เร่งเครื่อง
เกินไปได้อีก

ถ้วยกรองน้ำมันเช้ือเพลิง
คำเตือน

ปิดก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิงและถอดถ้วยกรองออก
ทำความสะอาดถ้วยกรองด้วยน้ำมัน
ประกอบแหวนยางและถ้วยกรอง
แรงขันแน่น 0.4 กก.-ม. (2.9 ฟุต-ปอนด์)

ตะแกรงกรองประกายไฟ
คำเตือน

ข้อควรระวัง
ต้องทำความสะอาดกรองประกายไฟท่ีไอเสียทุกๆ 100 ชม. เพ่ือ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
ถอดสกรู 4 ตัวขนาด 5x8 มม. ท่ียึดฝาครอบท่อไอเสียออก
ถอดฝาครอบท่อไอเสียออก
ถอดสกรู 4x6 มม.ท่ียึดกรองประกายไฟท่อไอเสียออกระวัง
เส้นลวดกรองประกายไฟเกิดความเสียหาย
ตรวจดูแลทำความสะอาดกรองประกายไฟด้วยแปรงทองเหลือง
เปลี่ยนกรองประกายไฟใหม่ ถ้าจำเป็น
ประกอบกรองประกายไฟและท่อไอเสียเข้าที่เดิม

ก๊อกน้ำมันเชื้องเพลิง

แหวนยาง

ถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

(1) ฝาครอบท่อไอเสีย

(5) ท่อไอเสีย

(2) 4x8 มม. สกรู

(3)  5x8 มม. สกรู

(4) กรองประกายไฟ

(1) ตะแกรงกรองประกายไฟ

ปิด

รอบสูงสุดมาตรฐาน
        แบบ DS

(3,850   150 รอบต่อนาที)
(3,750   150 รอบต่อนาที)

+-
+-

น้ำมันเบนซินติดไฟได้ง่าย เวลาติดปฏิบัติงานไม่ควรสูบบุหรี่
หรืออยู่ใกล้ประกายไฟ
หลังจากประกอบถ้วยกรองน้ำมันเชื้อเพลิง  ให้ตรวจดูรอยรั่ว
และ  เช็ดให้แห้งก่อนติดเครื่องยนต์

ท่อไอเสียนั้นร้อนมากไม่ควรถูกต้องเมื่อเพิ่งหยุดใช้งาน เพื่อ
ความปลอดภัยในการถอดประกอบ ควรรอให้เครื่องเย็นเสีย
ก่อน

1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

5.
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(1) แหวนยาง

(2) กรองน้ำมัน

(3) ข้อต่อกรองน้ำมัน

กรองน้ำมันเช้ือเพลิง

คำเตือน
น้ำมันเบนซินติดไฟง่าย เวลาปฏิบัติงาน ไม่ควรสูบบุหร่ี
หรืออยู่ใกล้ประกายไฟ
หลังจากประกอบกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ตรวจดูรอยรั่ว
และเช็ดให้แห้งก่อนติดเครื่องยนต์

ถ่ายน้ำมันเช้ือเพลิงออก เก็บใว้ในภาชนะเก็บน้ำมัน และถอด
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
ถอดสายน้ำมัน และ กรองน้ำมันเช้ือเพลิงออกจากถังน้ำมัน
ทำความสะอาดกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจดูความเสียหาย
ของกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกอบแหวนยาง  และกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ากับถังน้ำมัน
ค่าขันแน่น 0.2 กก.-ม. (1.4 ฟุต-ปอนด์) หลังการประกอบ
ให้ตรวจดูรอยร่ัวของน้ำมัน

1.

2.
3.

4.
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กรองอากาศ,ท่อไอเสีย
การถอด/ประกอบกรองอากาศ
การถอด/ประกอบท่อไอเสีย

4-1
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กรองอากาศ
การถอด/การประกอบ

(3) ไส้กรองอากาศ
ทำความสะอาด หน้า 3-2

(4) ตะแกรงไส้กรอง

การประกอบ
หลังจากการทำความสะอาด
เติมน้ำมันเคร่ืองใหม่
ปริมาณน้ำมันเคร่ือง 60 ซีซี.
และประกอบเข้าที่เดิม

(5) เรือนกรองอากาศ

(1) น๊อตหางปลา
0.9 กก.-ม. (6.5 ฟุต-ปอนด์)

(2) ฝาครอบกรองอากาศ

(6) ปะเก็นเรือนกรองอากาศ

(7) ฐานเรือนกรองอาศ
การถอดประกอบ
เล่ือนขาโช๊ค และก๊อกน้ำมันมา
ต่ำแหน่งกึ่งกลางในการถอดและ
ประกอบ
ทำความสะอาดภายในฐานเรือนกรอง
อากาศด้วยลมก่อนการประกอบ

ปลอกรอง

โบ๊ลท์พร้อมแหวน6x20

น๊อต 6 มม. [2]
9น.-ม.(1.0ก.-ม.7ฟุต-ปอนด์)

(8) ปะเก็นข้อต่อกรองอากาศ

ตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีการถอด
ประกอบ

(9) ท่อระบาย

4-1
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ท่อไอเสีย
การถอด/การประกอบ

(2) ฝาครอบท่อไอเสีย

(3) 5x8 มม.
สกรูเกลียวปล่อย (4)

(6) ปะเก็นท่อไอเสีย

(7) น๊อต 8มม.
2.4กก.-ม.(17 ฟุต-ปอนด์)

การประกอบ
เปล่ียนทิศทางได้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้

(4) แผ่นเปลี่ยนทิศทางไอเสีย

(5) ตัวกรองประกายไฟ
ทำความสะอาดหน้า 3-5

(1) ท่อไอเสีย

ก่อนการประกอบ
ใช้ฆ้อนพลาสติกเคาะ
เขม่าออกจากท่อไอเสีย

(1)-1 ท่อไอเสีย

ประเก็น
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ชุดสตาร์ทเคร่ืองยนต์, ฝาครอบพัดลม
ชุดสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ฝาครอบพัดลม
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ชุดสตาร์ทเคร่ืองยนต์
การถอด/การประกอบ

6x8 (3)

(1) ชุดสตาร์ท

เอาสิ่งสกปรกหรือเศษผงออกก่อนประกอบ
ประกอบชุดสตาร์ท โดยวางตำแหน่งมือจับให้อยู่ใน
ตำแหน่งที่ใช้งานสะดวก

การประกอบ

เชือกสตาร์ท
การประกอบ : ตรวจดูรอยชำรุด
ของเชือกสตาร์ท

(3) โบ๊ลท์ยึดฝาครอบมู่เล่

ฝาครอบชุดเขี้ยวสตาร์ท
มู่เลย์สตาร์ท

(5) เขี้ยวสตาร์ท

ควรสวมถุงมือและแว่นป้องกันตา
ระหว่างการถอด ควรระวังไม่ให้สปริงลาน
สตาร์ทหลุดออกมา

คำเตือน

สปริงเขี้ยวสตาร์ท(2)

ฝาครอบสปริง
สปริงลานสตาร์ท

ฝาครอบมู่เล่ย์

สปริง

5-1
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วิธีการประกอบชุดสตาร์ท

2.

3.

ฝาครอบ

ลานสตาร์ท

1.

ประกอบสปริงเข้ากับมูเล่ย์สตาร์ท เกี่ยวตะขอด้าน
นอกของสปริงลานสตาร์ทให้เข้ากับแนวเกี่ยวสปริงบนมูเล่ย์
สตาร์ท

ทาจาระบีที่เขี้ยวล๊อคสปริง และประกอบมูเล่ย์สตาร์ทเข้ากับ
ฝาครอบสตาร์ท   โดยให้ตะขอด้านในของสปริงลานสตาร์ท
เกี่ยวกับเขี้ยวสำหรับล๊อคสปริงที่ฝาครอบชุดสตาร์ท

4.

ผูกปมที่ปลายข้างหนึ่งของเชื่อกสตาร์ท และใช้ปลายข้างที่ไม่
ได้ผูกปมร้อยผ่านรู ท่ีมูเล่ย์สตาร์ทจนสุดท่ีปม

พันเชือกส่วนที่เหลือทั้งหมดเข้ากับมูเล่ย์สตาร์ท

สปริงลานสตาร์ท

ลานสตาร์ท

เชือก

ลานสตาร์ท

เข้ียวสตาร์ทเข้ียวสตาร์ท

สปริงล๊อค

ทาจาระบีเพื่อลดการเสียดสีระหว่างฝาครอบกับสปริง
เข้ียวสตาร์ท

5.

ประกอบชุดสปริงและเขี้ยวสตาร์ทเข้ากับชุดลานสตาร์ท6.
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ร้อยเชือกผ่านรูนำเชือกฝาครอบชุดสตาร์ท    แล้วค่อยๆ
ผ่อนเชือกเข้าไปตามแรงดึงของสปริงจนเหลือ ประมาณ
1 ฟุต และดึงข้างใว้ นำปลายเชือกร้อยผ่านมือจับสตาร์ท
และผูกปม (ตามรูป)

9.

10.

สปริงฝาครอบเข้ียว

ตรวจสอบการทำงานของเข้ียวสตาร์ท  โดยการดึงเช่ือก
สตาร์ทหลายๆ คร้ัง

7.

ผูกปม
มือจับสตาร์ท

ฝาครอบ

โบ๊ลท์ล๊อคฝาครอบเข้ียว

ฝาครอบประกอบสปริง, ฝาครอบเขี้ยวสตาร์ทและยึดน๊อตให้
แน่น

จัดปลายเชือกเข้าร่อกที่ลานสตาร์ทหมุนลานสตาร์ททวน
เข็มนาฬิกา 1 รอบแล้ว

8.



GX270T.GX390T1

5-4

ฝาครอบพัดลม

(1) ฝาครอบพัดลม
การถอดและประกอบ
ฝาครอบพัดลมสามารถทำได้
โดยไม่ต้องถอดชุดสตาร์ท

6x12 (6)

(3)สายไฟสีดำ

(2) สวิทช์เครื่องยนต์
การถอด
ใช้ไขควงงัดเล็บของสวิทช์
ข้ึน และดึงชุดสวิทช์ออก

การตรวจสอบสวิทช์เคร่ืองยนต์
ตรวจสอบการต่อเช่ือม  ระหว่างสายไฟกับฝาครอบพัดลมด้วย
โอมห์มิเตอร์

ตำแหน่งของสวิทช์
      ON (เปิด)
     OFF (ปิด)

การต่อเชื่อม
    ไม่ต่อ
    ต่อกัน

เปลี่ยนสวิทช์ใหม่ถ้าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนด

การถอด/ประกอบ
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คาร์บูเรเตอร์

(2) สปริงก้านต่อแขนกาวานา

(1) ก้านต่อแขนกาวานา

(3) สายน้ำมัน

(10) สายหัวเทียน

(9) ปะเก็นแผ่นฉนวน

(8) แผ่นฉนวน

(7) ปะเก็นคาร์บูเรเตอร์

การถอด
ปุ่มของแขนโช๊คสามารถ
ใช้อุดสายน้ำมันได้

(4) แผ่นฉนวนคาร์บูเรเตอร์
การประกอบ

ใช้ลมเป่าทำความสะอาดตามร่องแผ่นฉนวนและประกอบ
ระวังการประกอบผิดต่ำแหน่ง
หลังจากประกอบแผ่นฉนวนแล้วให้ประกอบสายหัวเทียน
และสายน้ำมันเข้าต่ำแหน่งด้วย

(4) - 1

สายหัวเทียน

(4) - 2

สายน้ำมัน

(5) แขนโช๊ค

(6) คาร์บูเรเตอร์
การถอด
ถอดสปริงก้านต่อแขนกาวานา
ออกดึงคาร์บูเรเตอร์ออกมายัง
ตำแหน่งที่รางยึดก้านต่อแขน
กาวานาเป็นแนวตรง  กับก้าน
ต่อแขนกาวานาและดึงก้านต่อ
แขนกาวานาออกจาก  ร่องยึด
การประกอบ
ให้ทำย้อนลำดับจากการถอด

(6) -2 ก้านต่อแขนกาวานา

(6) -4 ปีกผีเส้ือ

(6) -3 สปริงก้านต่อแขนกาวานา
(6) - 1 รางยึด

สายน้ำมัน

6-1
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การถอด/ประกอบ
คำเตือน
ไอน้ำมันหรือน้ำมันติดไฟง่าย เวลาถอดโบ๊ลท์ และถ่ายน้ำมัน
ออกจากคาร์บูเรเตอร์ต้องห่างจากประกายไฟ
ข้อสังเกต
ทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์  หลังจากการถอด

(4) นมหนูเดินเบา
การประกอบ
ใช้ลมเป่าทำความสะอาดตามรูทางเดินของอากาศและทา
น้ำมันหล่อลื่นที่แหวนยางแล้วประกอบเข้ากับคาร์บูเรเตอร์

(4) -1
แหวนยาง

การตรวจสอบ
ระดับความสูงของลูกลอย

วางตำแหน่งคาร์บูเรเตอร์ตามรูป และวัดระยะระหว่างด้านบนของลูกลอยกับตัว
เรือนคาร์บูเรเตอร์ เม่ือลูกลอยเร่ิมสัมผัสกับบ่า โดยไม่มีการกดของแรงสปริง

(5) แขนก๊อกน้ำมัน

(6) แขนโช๊ค
(7) ปีกโช๊ค

(8) ถ้วยกรองน้ำมัน
การประกอบ
ทำความสะอาดถ้วยกรอง ด้วย
น้ำมันก่อน
การประกอบ
การทำความสะอาดหน้า 3-5
(9) เข็มลูกลอย
การประกอบ
ตรวจสอบความสึกของเส้ือลูกลอย
เข็มลูกลอย
หรือแรงสปริงเข็มลูกลอย
ก่อนประกอบ

(12)
สลักลูกลอย

(10)
ถ้วยคาร์บูเรเตอร์

(11) โบ๊ลท์ถ่ายน้ำมัน

(13)
โบ๊ลท์ยึดถ้วย
คาร์บูเรเตอร์

การถอด
หลังจากการถอด ตรวจดูสิ่งที่แสดง
ว่า จะทำให้น้ำมันร่ัวได้

(9) -1
เส้ือลูกลอย

(9) 2
        เข็มลูกลอย

(9)-4

ใช้ได้

(9)-3

เปล่ียนใหม่

(1) เกจ์วัดระดับลูกลอย

   07401-0010000

ความสูงมาตรฐานของลูกลอย               13.7 มม. (0.54 น้ิว)

ถ้าความสูงไม่ได้ตามค่ากำหนด ให้เปล่ียนลูกลอย หรือเข็มลูกลอย แล้ว
ตรวจสอบค่าใหม่

(14) ลูกลอย
การประกอบ
ตรวจสอบการทำงานของลูกลอย
หลังการประกอบ

(15) นมหนู
การประกอบ
ทำความสะอาดรูนมหนูด้วย
ปืนลม ก่อนการประกอบ
เบอร์นมหนู หน้า 2-2

(16) เข็มจ่ายน้ำมัน
การประกอบ
ทำความสะอาดตามรูของเข็มจ่าย
น้ำมันด้วยปืนลม ก่อนประกอบ

(1) สกรูปรับอากาศ
การประกอบ
ตรวจสอบดูความสึก หรือรอย
ชำรุดของสกรูปรับอากาศก่อนประกอบ
การปรับตั้งหน้า 3-4

(3) เรือนคาร์บูเรเตอร์
ทำความสะอาด หน้า 6-3

(2) สกรูปรับรอบ
การปรับต้ัง หน้า 3-4
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การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์

คำเตือน
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับดวงตา ให้สวมแว่นตากันลมเสมอ
หรือป้องกันด้วยวิธีอื่นเมื่อใช้ปืนลม

ข้อควรระวัง
สารเคมีบางอย่าง จะทำให้เกิดการกัดกร่อนต่อชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
แหวนยาง, ลูกลอย, เข็มลูกลอย ควรดูคำแนะนำการใช้ท่ีข้างกระป๋อง
ถ้าหากมีความสงสัยข้องใจก็อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นทำความสะอาด
คาร์บูเรเตอร์ ของฮอนด้า
การใช้ลมท่ีมีแรงดันสูง อาจจะทำให้คาร์บูเรเตอร์เสียหายได้ ควรใช้ลม
ที่มีแรงดันต่ำ

1. ทำความสะอาดเรือนคาร์บูเรเตอร์ด้วยน้ำมัน
2. ใช้ปืนลมเป่าตามรูตามช่องต่างๆ ของเรือนคาร์บูเรเตอร์ ตามรายการ
    ต่อไปน้ี

(5) รูสกรูปรับอากาศ

(10) รูนมหนู
        เดินเบา

(8) ช่องทางฉีดอากาศ

(7) ด้านกรองอากาศ

(6) ช่องทาง
ฉีดอากาศหลัก

(1) ช่องทางระบายอากาศ

(2) ด้านเครื่องยนต์

(4) ช่องทางออก

(3) ช่องทางผสมอากาศ

(9) รูเข็มจ่ายน้ำมัน

ช่องทางอากาศเข้า

ช่องทางระบายอากาศภายนอก
รูสกรูปรับอากาศ
รูนมหนูเดินเบา
ช่องทางฉีดอากาศนมหนู
ช่องทางฉีดอากาศหลัก
ช่องทางผสมอากาศ
ช่องทางออก

.

.

.

.

.

.

.
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ถังน้ำมันเช้ือเพลิง, ชุดบังคับเคร่ืองยนต์
ถังน้ำมันเช้ือเพลิง
ชุดบังคับเคร่ืองยนต์
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ถังน้ำมันเช้ือเพลิง
การถอด/ประกอบ

คำเตือน
ก่อนถอดต้องถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและสายน้ำมัน
ให้หมด
ไอน้ำมันหรือน้ำมันที่หกออกมานั้นจุดติดไฟได้ง่าย

(3) กรองถังน้ำมัน
การประกอบ
ตรวจสอบ ความสะอาด และ
รอยชำรุดก่อนการประกอบ

(2) ฝาถังน้ำมัน
การประกอบ
ทำความสะอาดรูหายใจของฝาถังน้ำมัน เพื่อป้องกัน
การอุดตัน

ถังน้ำมัน
ปริมาตรความจุ
GX270T   :  6 ลิตร
GX390T1 :  6.5 ลิตร
ทำความสะอาดตะกอนในถังให้สะอาด
และเป่าลมให้แห้งก่อนการประกอบ

กรองน้ำมัน
แรงขันแน่น 0.2 กก.-ม.
การทำความสะอาดหน้า 3-6

น๊อตหน้าแปลน 8มม.

โบ๊ลท์หน้าแปลน 8x25 มม.
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ชุดคันเร่งเครื่องยนต์
การถอดและประกอบ

คำเตือน
ก่อนถอดต้องถ่ายน้ำเชื้อเพลิงในถังและสายน้ำมันให้หมด
ไอน้ำมันหรือน้ำมันที่หกออกมานั้นจุดติดไฟได้ง่าย

น๊อตล๊อค
การประกอบ
ปรับตั้งความฝืดของคันเร่ง
ด้วยน๊อตล๊อค

แผ่นรองคันเร่ง

แผ่นสปริงคันเร่ง
การประกอบ
ใส่ด้านเว้าของแผ่นสปริง
เข้าหาคันเร่ง

คันเร่ง

6x12 [2]

เรื่องคันบังคับ

สกูรจำกัดรอบ
การประกอบ
ให้ใช้ด้านยาวของก้านสปริง
เกี่ยวกับแขนกาวานา

แขนกาวานา
การประกอบ
การปรับตั้งแขนกาวานา หน้า
3-5

สปริงกาวานา
การประกอบ
ให้ใช้ด้านยาวของก้านสปริงเก่ียว
กับคันเร่ง

สปริงก้านต่อแขนกาวานา
การประกอบ
ให้ใช้ด้านยาวก้านสปริง
เกี่ยวกับแขนกาวานา

7-2
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ล้อแม่เหล็ก, คอยล์จุดระเบิด/แสงสว่าง
การถอด/การประกอบล้อแม่เหล็ก, คอยล์จุดระเบิด
การตรวจสอบ: ระยะห่าง/ค่าคอยล์จุดระเบิด
ปล๊ักหัวเทียน
การตรวจสอบคอยล์แสงสว่าง

8-1
8-2
8-3
8-3
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(4) น๊อตหน้าแปลน 14 มม
แรงขันแน่น 7.5 กก.-ม.(54 ฟุต-ปอนด์)
การถอดประกอบ  : ให้ยึดล้อแม่เหล็กและ
ขันน๊อต เข้า-ออก ด้วยบล๊อค

8-1

ล้อแม่เหล็ก, คอยล์จุดระเบิด/แสงสว่าง
(2) ล้อแม่เหล็ก
การถอด
ถอดคอยล์จุดระเบิดออกก่อนที่จะถอดล้อแม่เหล็ก
ห้ามใช้ฆ้อนเคาะล้อแม่เหล็ก เพื่อจะถอดล้อแม่เหล็กออก
ให้ใช้ตัวดูด 2 ขา ขนาด 6 น้ิว ดูดล้อแม่เหล็กออก
อย่าใช้ขาตัวดูดไปดึงท่ี ก้อนแม่เหล็ก เพราะจะทำให้เกิด
ความเสียหายได้

การประกอบ
ทำความสะอาด ปลายเพลาหน้าสัมผัส ก่อนการประกอบ

(1) สายไฟสีดำ
การประกอบ
สอดสายไฟเข้ากับคลิ๊ปล็อค
สายตามรูป

(10) ลิ่ม
การประกอบ
หลังจากใส่ล้อแม่เหล็ก ให้
ตรวจดูล่ิมว่าสไลด์ได้กับเพลา
ข้อเหวี่ยงหรือเปล่า

(8) ปลั๊กหัวเทียน
การตรวจสอบ หน้า 8-3

(7) คอยล์จุดระเบิด

การตรวจสอบและปรับตั้ง
หน้า 8-2

(6) ใบพัดลม
ข้อควรระวัง
ใบของใบพัดลมแตกหักง่าย เวลาถอด
ประกอบควรทำด้วยความระมัดระวัง
การประกอบ
ใส่เดือยด้านหลังใบพัด 3 เดือย ให้ลง
ในรูของล้อแม่เหล็ก

(9) สายไฟแรงสูง
การประกอบ
ตรวจสอบความชำรุดเสียหาย
ของสาย เปล่ียนถ้าจำเปน็ โบ๊ลท์ 6x25 [2]

การถอด/การประกอบ

คอยแสงสว่าง
 หน้า 13-1

มูเล่ย์

เดือยรู

ล้อแม่เหล็ก ใบพัด
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8-2

คลายโบ๊ลท์ยึด คอยล์จุดระเบิดออก
ใช้ฟิลเลอร์เกจ์,กระดาษหรืออื่นๆที่มีความหนาได้ตามขนาด
มาตรฐานสอดเข้าไประหว่างล้อแม่เหล็กกับขาของ    คอยล์
จุดระเบิดท้ัง 2 ข้าง
กดคอยล์จุดระเบิดให้ขาท้ัง 2 ข้างสนิทกับฟิลเลอร์เกจ์หรือ
อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการวัด  และขันโบ๊ลท์ยึดคอยล์ให้แน่น

(1) คอยล์จุดระเบิด

   ด้านขดลวดไฟแรงต่ำ
ใช้โอมห์มิเตอร์วัดค่าความต้านทาน โดยใช้สายโอมห์มิเตอร์เส้น
หนึ่งแตะกับสายสีดำและอีกเส้นแตะกับขาเหล็ก ตามรูป

ข้อสังเกตุ
หลีกเล่ียงก้อนแม่เหล็กในขณะท่ีปรับต้ัง

ระยะห่างมาตรฐาน          0.4  0.2 มม.(0.016  0.008 น้ิว)

ค่าความต้านทานขดลวดไฟแรงต่ำ          0.8 - 1.0

+_+_

การตรวจสอบระยะห่างคอยล์จุดระเบิด

การตรวจสอบค่าคอยล์จุดระเบิด

  ด้านขดลวดไฟแรงสูง
ถอดปลั๊กหัวเทียนออก เสียบสายของโอมห์มิเตอร์เส้นหนึ่งเข้า
กับสายหวัเทียน อีกเส้นหน่ึงแตะกบัขาเหลก็ ตามรูป

ข้อสังเกตุ
ค่าท่ีวัดได้จะใช้ไม่ได้ ถ้าไม่ได้ถอดปล๊ักหัวเทียนออก

ค่าความต้านทานขดลวดไฟแรงสูง           5.9-7.1 K

(1) คอยล์จุดระเบิด

(2) ล้อแม่เหล็ก
   0.4   0.2 มม.
(0.016   0.008 น้ิว)

-+
-+

การปรับต้ังจะมีข้ึนก็ต่อเม่ือ มีการถอดคอยล์
จุดระเบิดหรือ ล้อแม่เหล็ก

1.
2.

3.
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ปลั๊กหัวเทียน

การตรวจสอบค่าความต้านทาน ใช้สายโอมหมิ์เตอร์เส้นหน่ึงแตะ
ท่ีด้านใส่หัวเทียน อีกเส้นหน่ึงแตะท่ีด้านต่อกับสายหัวเทียน

ค่าความต้านทาน                          7.5-12.5 K

เปล่ียนปล๊ักหัวเทียนใหม่ ถ้าค่าความต้านทานไม่อยู่ในค่าท่ี
กำหนด (1) ปล๊ักหัวเทียน

8-3

การตรวจสอบค่าคอยล์แสงสว่าง
ใช้เครื่องมือวัดค่าความต้านทานไปแตะระหว่างปลายสายทั้งสอง

ข้อสังเกต

ถอดคอยล์ออกจากเครื่อง ใช้เครื่องมือวัดค่าความต้านทาน

12 โวลต์-25 วัตต์
ค่าความต้านทาน

0.36-0.46
A. 0.36-0.46
B. 0.36-0.4612 โวลต์-50 วัตต์

[1]
(รุ่น 12 โวลต์-25 วัตต์)

[2]
(รุ่น 12 โวลต์-50 วัตต์)
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ฝาสูบ, ล้ิน
ฝาสูบ
ล้ิน
การตรวจสอบ
การเปล่ียนปลอกล้ิน
การปาดบ่าล้ิน

9-1
9-2
9-3
9-5
9-6
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ฝาสูบ, ล้ิน

(1) 10x80[4]
แรงขันแน่น
2.4 กก.-ม. (17 ฟุต-ปอนด์)
การถอด/ประกอบ
คลายหรือขันโบ๊ลท์ ตัวละ 2-3 เกลียว
ในทิศทางตรงกนัข้าม

(2) หัวเทียน
  ทำความสะอาด, ปรับต้ังหน้า 3-4

(4) ปลอกสลัก

(5) ปะเก็นฝาสูบ

(10) ฝาครอบฝาสูบ (9) ปะเก็น

โบ๊ลท์ 6x12 (2)
(7) แผ่นเหล็กใต้ฝาสูบ

(6) ฝาสูบ
การถอด/ประกอบ
ก่อนประกอบให้ทำความสะอาดเขม่า
ออกจากฝาสูบและตรวจดูรอยชำรุด
ของบ่าลิ้น
วัดดูกำลังอัดของกระบอกสูบ
หลังการประกอบ
การถอด/ประกอบหน้า 9-2

โบ๊ลท์ 6x12 (4)

(3) เสื้อสูบ

ก. การถอด/ตำแหน่งของช้ินส่วน

9-1
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(1) จานล็อคสปริงลิ้น
การถอด
กดจานล็อคสปริง และสไลด์ไปด้านท่ีมีรูโตกว่า
แล้วปล่อยให้แรงสปริงดันจานหลุดออกจากก้านลิ้น
การประกอบ
ทำย้อนทิศทางจากการถอด
จานล็อคสปริงล้ินไอเสียจะมีรูตอนในใหญ่
กว่าไอดี สามารถใส่ตัวรองตีนล้ินได้

คำเตือน
ห้ามถอดจาล็อคสปริง  เม่ือไม่มีการถอดฝาสูบ
ออกเพราะจะทำให้ลิ้นตกเข้าไปในกระบอกสูบ

(13) ตัวรองตีนลิ้น
(มีเฉพาะลิ้นไอเสีย)
คำเตือน
ถ้าไม่ใส่ตัวรองตีนล้ิน อาจจะทำให้
ล้ินไอเสีย หลุดลงไปในเส้ือสูบได้
ตอนสตาร์ทเคร่ืองยนต์

(11) น๊อตปรับตั้ง
กระเดื่องลิ้น [2]

(12) น๊อตล็อค น๊อตปรับ
ตั้งกระเดื่องลิ้น [2]
1.0 กก.-ม. (7 ฟุต-ปอนด์)

(10) กระเดื่องลิ้น [2]
การประกอบ
ก่อนประกอบควรตรวจสอบความ
สึกหรอหน้าสัมผัส ท้ัง 3 จุดคือ
ท่ีสัมผัสน๊อตปรับ, ก้านกระทุ้ง,
ตีนล้ิน

(8)
แผ่นล็อคก้านกระทุ้ง

(9) สตั๊ดกระเดื่องลิ้น [2]
2.4 กก.-ม. (17 ฟุต-ปอนด์)

การประกอบ
ตรวจสอบความสึกหรอของ
จุดสัมผัสท้ัง 2 ด้าน และ
ตรวจดูความตรงของก้าน
ก่อนประกอบ

(6) ฝาสูบ
การตรวจสอบหน้า 9-3

การประกอบ
ระวังการใส่สับเปล่ียนกับล้ินไอเสีย
เส้นผ่าศูนย์กลางหัวล้ิน

(4) ลิ้นไอเสีย
การประกอบ
ก่อนประกอบทำความสะอาด
เขม่าออกจากล้ิน และตรวจ
สอบการตรวจสอบหน้า 9-4

(3) ปลอกล้ิน [2]
การเปล่ียน หน้า 9-5

(2) สปริงล้ิน [2]
การตรวจสอบหน้า 9-3

(5) ลิ้นไอดี

(7) ก้านกระทุ้ง [2]

ข. การถอดและประกอบ

ซีลปลอกวาล์ว

หัวเทียน
ทำความสะอาด,
ปรับตั้งหน้า 3-4

30
26
35
31

:
:
:
:

GX390T1

GX270T ไอดี
ไอเสีย
ไอดี
ไอเสีย
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ความยาวอิสระของสปริงล้ิน

ค่ามาตรฐาน
39.0 มม. (1.34น้ิว)

ค่าจำกัดการซ่อม
37.5 มม. (1.48 น้ิว)

เปลี่ยนสปริงลิ้นใหม่ ถ้าสปริงสั้นกว่าค่าจำกัดการซ่อม

ความกว้างของบ่าล้ิน
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

1.1 มม. (0.04 น้ิว) 2.0 มม. (0.08 น้ิว)

ถ้าความกว้างของบ่าลิ้นต่ำกว่าหรือมากกว่าค่ามาตรฐานค่า
จำกัดการซ่อม ให้ปาดบ่าล้ินใหม่ หน้า 9-6

ฝาสูบ

1) ทำความสะอาดเขม่าในหอ้งเผาไหม ้และเศษปะเกน็ฝาสูบ
     ท่ีติดอยู่ท่ีหน้าสัมผัสของฝาสูบ
2) ตรวจสอบค่าความโก่งงอของฝาสูบโดย ไม้บรรทัดเหล็กหรือ
     อ่ืนๆท่ีมีของตรง และใช้ฟิลเลอร์เกจ์วัดตามรูป
3) ตรวจดูรอยชำรุดของรูหัวเทียน และปลอกก้านล้ิน

ค่าจำกัดการซ่อม 0.10 มม. (0.004 น้ิว)

ค. การตรวจสอบ

(1) ไม้บรรทัดเหล็ก

(2) ฟิลเลอร์เกจ์
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ตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของหน้าสัมผัสล้ิน, ความคดงอหรือ
ความสึกหรอของก้านล้ิน เปล่ียนใหม่ถ้าจำเป็น ตรวจวัดค่าความ
โตนอกก้านล้ิน และจดบันทึกไว้

เปลี่ยนลิ้นใหม่ ถ้าความโตนอกเล็กกว่าค่าจำกัดการซ่อม

ความโตในปลอกล้ิน

ข้อสังเกตุ
ทำความสะอาดรูปลอกลิ้น และขูดเขม่าออกก่อนทำการตรวจวัดค่า

ตรวจวัดค่าความโตในปลอกลิ้นและจดบันทึก
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

5.50 มม. (0.217 น้ิว) 5.572 มม. (0.2194 น้ิว)

เปลี่ยนปลอกลิ้นใหม่ ถ้าความโตในมากกว่าค่าจำกัดการซ่อม
หน้า 9-5

[1] ตัวคว้านปลอกลิ้น
  07984-ZE20000

ระยะห่างก้านล้ินกับปลอกล้ิน

ความโตนอกก้านล้ิน

ไอดี
ไอเสีย

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม
5.48 มม. (0.216 น้ิว)
5.44 มม. (0.214 น้ิว)

5.318 มม. (0.2094 น้ิว)
5.275 มม. (0.2077 น้ิว)

ให้ใช้ค่าความโตในปลอกลิ้นลบด้วยความโตนอกก้านลิ้น
ค่าที่ได้จะเป็นระยะห่างก้านลิ้นกับปลอกลิ้น

ไอดี

ไอเสีย

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม
      0.02-0.044 มม.
(0.0008-0.0017 นิ้ว)
     0.06-0.087 มม.
(0.0024-0.0034 นิ้ว)

  0.10 มม.
(0.004 น้ิว)
  0.12 มม.
(0.005 น้ิว)

ข้อสังเกตุ
   เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเปล่ียนปลอกล้ิน ต้องปรับแต่งสภาพบ่าล้ิน
   ใหม่หน้า 9-6
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1) ใช้เคร่ืองมือพิเศษ ตัวส่งปลอกล้ินส่งปลอกล้ินออก โดยส่ง

เวลาถอดปลอกล้ินออก ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อฝาสูบ

2) การประกอบปลอกลิ้นให้ใส่จากด้านสปริงลิ้นเข้าไปหาห้อง
     เผาไหม้ของฝาสูบ
     ด้านไอเสีย : ใส่ปลอกล้ินไอเสีย เข้าไปจนกระท่ังคล๊ิปล็อค
     ปลอกล้ินไอเสีย วางสนิทกับฝาสูบ
     ด้านไอดี : ใส่ปลอกล้ินไอดี โดยให้เหลือความสูงไว้ (วัดค่า
    ความสูงจากยอดของปลอกล้ินกับฝาสูบ) ตามรูป

ความสูงของยอดปลอกลิ้น 3.0 มม. ( 0.12 น้ิว)

3) หลังการประกอบให้ตรวจดูความเสียหายของปลอกลิ้นเปลี่ยน
     ใหม่ ถ้ามีความเสียหาย

การคว้านปลอกล้ิน

1) เอาน้ำมันเคร่ืองชะโลมท่ีปลอกล้ิน และตัวคว้าน
2) หมุนตัวคว้านตามเข็มนาฬิกา จนตัวคว้านทะลุเข้าไปในปลอก
     ล้ิน เต็มความยาวของตัวคว้าน
3) หมุนต่อไปเร่ือยตามเข็มนาฬิกา สักระยะหนึ่งจึงเอาออก

ทำความสะอาดฝาสูบเอาเศษจากการคว้านออก
ตรวจดูรูของปลอกล้ินความตรง, กลม, และศูนย์กลางของรู
ปลอกล้ิน ลองใส่ล้ินและตรวจสอบความคล่องตัวของล้ิน กับ
ปลอกลิ้น
ตรวจสอบระยะห่างก้านลิ้นกับปลอกลิ้น หน้า 9-4

(1) ตัวคว้านปลอกล้ิน
    07984-4600000

(1) ตัวส่งปลอกล้ิน
    07742-0010200

(1) ตัวส่งปลอกล้ิน
07942-8920000

(2) ไอเสีย : คลิ๊ป

ไอดี : 3.0 มม.
      (0.12น้ิว)

คำเตือน

ออกจากทางด้านห้องเผาไหม้

การเปล่ียนปลอกล้ิน

4)
5)

6)
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การปาดบ่าล้ิน

1) ทำความสะอาด เขม่าท่ีเกาะอยู่ท่ีฝาสูบและล้ิน ใช้สีทาท่ีหน้า
     สัมผัสล้ิน
2) ใส่ล้ินเข้ากับฝาสูบ โดยไม่ต้องหมุนล้ินและถอดล้ินดูหน้า
     สัมผัสล้ิน
ข้อสังเกตุ
การใช้ตัดปาดบ่าล้ินควรทำตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต

3) ใช้ตัดปาด 45ํ หมุนปาดบ่าล้ินให้เรียบเป็นแนวเดียวกัน

4) ใช้ตัวปาด 30ํ-32ํ และ 60ํ ปาดและแต่งหน้าสัมผัสล้ินให้

ตัวปาด 30ํ-32ํ จะปาดท่ีหน้าสัมผัส มุมบน
ตัวปาด 60ํ- จะปาดท่ีหน้าสัมผัส มุมล่าง
ตรวจสอบความกว้างหน้าสัมผัสล้ินตามค่ามาตรฐาน

ความกว้างหน้าสัมผัสล้ิน

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม
0.8 มม. (0.03 น้ิว) 2.0มม. (0.08 น้ิว)

5) ใช้ตัวปาด 45ํ ปาดบ่าล้ิน เพ่ือให้บ่าล้ินเรียบสนิท
6) หลังจากน้ันให้ใช้สีทาท่ีหน้าสัมผัสล้ิน และตรวจดูรอยสัมผัสท่ี
    หน้าล้ินอีกคร้ัง
    หน้าสัมผัสต้องสัมผัสเสมอกันโดยรอบ ตามรูป

(1) ด้ามตัวปาดบ่าลิ้น
       หน้า 2-6

(2) ตัวปาดบ่าลิ้น
      หน้า 2-6

(1) มุมบน

(2) มุมล่าง

  1.1 มม.
(0.04 น้ิว)

หมุนตัวปาดตามเข็มนาฬิกาและไม่หมุนทวน

สัมผัสกับลิ้นที่จุดกึ่งกลาง
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7) ใช้กากเพชรสำหรับบดล้ินทาบางๆ ท่ีบ่าล้ิน และใช้ไม้บด
    ล้ิน หลังจากบดแล้วตรวจดูหน้าสัมผัส และล้างทำความ
    สะอาด
คำเตือน
หลีกเล่ียงเพ่ือป้องกันความเสียหายของเคร่ืองยนต์    ต้องทำ
ความสะอาดเอาเศษกากเพชรออกให้หมดก่อนการประกอบ
ข้อสังเกตุ
ปรับต้ังระยะห่างล้ินหลังการประกอบ

(1) ไม้บดลิ้น
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ฝาครอบเครื่องยนต์, แกนกาวานา
ฝาครอบเคร่ืองยนต์, แกนกาวานา
การประกอบลูกปืนเพลาข้อเหว่ียง

10-1
10-2
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ฝาครอบเครื่องยนต์, แกนกาวานา
การถอดประกอบ

น้ำหนักถ่วงกาวานา
GX270T,GX390T1
การประกอบ: ตรวจดู
ความคล่องตัวของการ
ทำงาน

เสื้อกาวานา
การประกอบ
ก่อนประกอบตรวจดูรอยชำรุด
ของเฟือง
ประกอบน้ำหนักถ่วงกาวานาก่อน
ประกอบเข้ากลับเส้อสูบ

ลูกปืน 6206
(GX270T)
ลูกปืน 6207
GX390T1)
การประกอบหน้า 10-2

สลักกาวานา [2]
ฝาครอบเครื่อง

8x35 (7)ก้านวัดน้ำมันเครื่อง

ซีลกันน้ำมัน
30x46x8 มม.(GX270T)
35x52x8 มม.(GX390T1)

การประกอบ : ระวังไม่ให้ซีล
เกิดความเสียหายตอนท่ีประกอบ
กับเพลาข้อเหวี่ยง

คลิ๊ปล๊อค
การประกอบ
ใส่เข้ากับแกนยึด และดัน
ให้เข้ากับร่องของแกน

ปลอกเลื่อนกาวานา
การประกอบ : อ้าน้ำหนักถ่วงกาวานา
ใน 2 ตัว ให้กางออก แล้วใส่ปลอกเล่ือน
กาวานาเข้าแล้วตรวจดูความคล่องตัวของ
การทำงาน

การประกอบ
ใช้ตัวตอกส่ง, ตัวรองตอก 32 x 35 มม.
และตัวนำร่อง 15 มม. ในการประกอบลูกปืน

ตัวตอกส่ง
07749-0010000

ตัวรองตอก
32x35 มม.
07746-0010100

ตัวดูดลูกปืน
07936-KC10000

ซีลกันน้ำมัน
8x14x5 มม.
(GX390T1)

คลิ๊ป

แกนกาวานา

การตรวจหน้า 11-8

ตัวนำร่อง 15 มม.
07746-0040300

การถอด
ใช้ตัวดูด ดูดลูกปืนออก

ลูกปืน 6202

10-1
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การประกอบลูกปืนเพลาข้อเหว่ียง

ทาน้ำมันเครื่องบนผิวลูกปืนแล้วประกอบเข้าฝาครอบเครื่องยนต์ด้วย
เครื่องมือพิเศษ

GX270T
ตัวตอกส่ง
ตัวรองตอก 62x68 มม.
ตัวนำร่อง 30 มม.

07749-0010000
07746-0010500
07746-0040700

GX390T1
ตัวตอกส่ง
ตัวตอก 72x75 มม.
ตัวนำร่อง 35 มม.

07749-0010000
07746-0010600
07746-0040800

ฝาครอบเคร่ืองยนต์ ตัวรองตอก

ตัวนำร่อง

ตัวตอกส่ง
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เพลาข้อเหวี่ยง, ลูกสูบ,เพลาราวลิ้น
เพลาข้อเหว่ีง, ลูกสูบ, เพลาราวล้ิน
ลูกสูบ
การประกอบลูกปืนข้อเหวี่ยง
การประกอบเฟืองไทม์ม่ิง, เฟืองขับตัวถ่วงสมดุลย์
การจัดแนวเครื่องหมาย
การตรวจสอบค่าต่างๆ

11-1
11-2
11-3
11-3
11-4
11-5
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 เพลาข้อเหว่ียง, ลูกสูบ, เพลาราวล้ิน
การถอดประกอบ

(4) ลูกสูบ
การประกอบ
ให้ใส่ลูกสูบโดยให้
เคร่ืองหมาย(  )อยู่ด้านรูก้านกระทุ้ง
การถอด/ประกอบหน้า 10-3
การตรวจสอบหน้า 10-4 เคร่ืองหมายสามเหล่ียม

30x46x8 มม. (GX270T)
35x52x8 มม. (GX390T1)

(15) โบ๊ลท์ถ่ายน้ำมันเครื่อง
1.8 กก.-ม.(13 ฟุต-ปอนด์)

(14) โบ๊ลท์ยึดก้านสูบ
1.4 กก.-ม.(10 ฟุต-ปอนด์)

(13) ประกับก้านสูบ
การประกอบ : ใส่ประกับก้านสูบเข้ากับ
เพลาข้อเหวี่ยงให้ขีดบนประกับก้านสูบ
ตรงกับขีดบนก้านสูบ

การประกอบ
ใส่และดันเข้าไปจน
ลูกปืนติดกับเสื้อสูบ
ระวังซีลกันน้ำมันจะ
เกิดความเสียหาย
การตรวจสอบหน้า
10-6,7

6206 (2) (GX120T1)
6207 (2) (GX390T1)
การประกอบหน้า 10-2

 (6) เพลาลูกเบ้ียว
 การประกอบ
ตรวจสอบดูความคล่องตัวของตัวลดกำลังอัด
และตรวจดูสปริงไม่อ่อนหรือแข็งเกินไป

การตรวจสอบหน้า 11-8

การประกอบ
ใส่ลูกกระทุ้งก่อน
ประกอบเพลาราวลิ้น

ลูกปืน
การประกอบ
หน้า 11-3

ตัวถ่วงสมดุล

ตัวลดกำลังอัด

(12) เพลาข้อเหวี่ยง

(5) ลูกกระทุ้ง
(7) ลูกปืน

(2) ซีลกันน้ำมัน

11-1
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ลูกสูบ

(1) แหวนลูกสูบ

การประกอบ
ใส่แหวนลูกสูบโดยให้เครื่องหมายอยู่ด้านบน
ระวังการสับเปลี่ยนระหว่างแหวนตัวบนกับตัว
ท่ี 2
ตรวจสอบความคล่องตัวของแหวนลูกสูบ กับ
ร่องแหวน
จัดปากแหวนท้ัง 3 ตัว เป็นมุม 120ํ และอย่า
ให้ตรงกับรูสลักลกูสูบ

(1)-1 แหวนตัวบน
(1)-2 แหวนตัวท่ี 2
(1)-3 แหวนน้ำมัน

การตรวจสอบหน้า 10-4,5

(9) สลักลูกสูบ

(8) คลิ๊ปล็อคสลักลูกสูบ

การประกอบ
ใส่คลิ๊ปเข้าไปตามรูสลักลูกสูบและลงไปใน
ร่องของคลิ๊ปล็อคและหมุนคลิ๊ปล็อคไม่ให้
ปากของคลิ๊ปล็อคตรงกับร่องบากที่ปากรู
สลักลูกสูบ

(8)-1 คลิ๊ปล็อค
(8)-2 ร่องบาก

(7) ก้านสูบ
การประกอบ
ให้ประกอบด้านยาวที่สุดของก้านสูบ
ตรงกับเคร่ืองหมาย (   ) ท่ีลูกสูบ

(2) เครื่องหมาย R

(4) แหวนตัวที่ 2

(3) แหวนตัวบน

(5) แหวนน้ำมัน

(6) ลูกสูบ
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การประกอบ
หยดน้ำมันเคร่ืองโดยรอบเม็ดลูกปืนและประกอบเข้าด้วยเคร่ืองมือ
พิเศษ
GX270T
ตัวตอกส่ง            40 มม.
ตัวรองตอก          30 มม.
GX390T1
ตัวตอกส่ง            40 มม.
ตัวนำร่อง             35 มม.

07746-0030100
07746-0030300

07746-0030100
07746-0030400

เฟืองไทม์ม่ิง/เฟืองขับ เฟืองกาวานา

การถอด
ทำเครื่องหมายไว้ในแนวเดียวกันที่เพลาข้อเหวี่ยงกับเฟืองไทม์มิ่ง
ใช้เครื่องมือพิเศษจับเข้าที่ด้านล่างของเฟืองขับ เฟืองกาวานาและ
ถอดเฟืองออก และถอดเฟอืงไทม์ม่ิงออก โดยใชแ้ท่นไฮดรอลคิ
อัดออก

ตัวตอกส่ง 40 มม.

ตัวรองตอก 30 มม.
หรือ 35 มม.

(1) ตัวตอกส่ง

(1) ตัวตอกส่ง

(2) ตัวรองตอก

ลูกปืนเพลาข้อเหว่ียง

การประกอบ
เฟืองตัวถ่วงสมดุลย์หรือเฟืองขับกาวานา
ใช้เฟืองตัวใหม่ทำเครื่องหมายให้ตรงกับเฟืองตัวเก่า
ใช้ไฮโดรลิคอัดเฟืองตัวใหม่เข้าเพลาข้อเหว่ียงโดยให้เคร่ืองหมายท่ีทำ
ไว้ตรงกัน
เฟืองไทม์ม่ิง
ใช้เฟืองตัวใหม่ทำเครื่องหมายให้ตรงกับเฟืองตัวเก่า
ใช้ไฮโดรลิกอัดเฟืองตัวใหม่เข้าเพลาข้อเหว่ียงโดยให้เคร่ืองหมายท่ีทำ
ไว้ตรงกัน
ตัวตอกส่ง  40 มม.
ตัวตอกส่ง  35 มม.

07745-0030100
07746-0030400

1)

2)

โต : 50.5 มม. (2.00 น้ิว)
ลึก : 165 มม. (6.5 น้ิว)



GX270T.GX390T1

11-4

ระยะฟรีของลูกปืนเพลาข้อเหว่ียง

1) ทำความสะอาดลูกปืนด้วยน้ำมัน และเป่าลมให้แห้ง
2) ตรวจสอบระยะฟรี โดยการหมุนด้วยมือ เปล่ียนใหม่ถ้า
    มีเสียงดังผิดปกติ หรือมีระยะฟรีของลูกปืนมากเกินไป

(1) ระยะฟรี (1) ระยะฟรี

เฟืองถ่วงสมดุลย์ เฟืองขับตัวถ่วงสมดุลย์

เคร่ืองหมาย

การจัดแนวเคร่ืองหมาย
ประกอบตัวถ่วงสมดุลก่อนเพลาราวลิ้น

จัดแนวเครื่องหมายบนเฟืองตัวถ่วงสมดุลย์และเฟืองขับตัวถ่วง
สมดุลย์ให้ตรงกัน (เฟืองตัวใหญ่ท่ีสุดบนเพลาข้อเหว่ียง)

เฟืองไทม์ม่ิง

เฟืองราวล้ิน

เคร่ืองหมาย

ประกอบเพลาราวล้ิน จัดแนวเคร่ืองหมายบนเพลาราวล้ินและ
เฟืองไทม์ม่ิงให้ตรงกัน (เฟืองตัวเล็กบนเพลาข้อเหว่ียง)

1)

2)
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การตรวจสอบ
ความโตในกระบอกสูบ
ตรวจวัดค่าและบันทึกค่าความโตในกระบอกสูบ ตามรูป

ค่ามาตรฐาน
77.00 มม.(3.031 น้ิว)
88.00 มม.(3.465 น้ิว)

GX270T
GX390T1

ค่าจำกัดการซ่อม
77.17 มม.(3.038 น้ิว)
88.17 มม.(3.471นิ้ว)

ความโตนอกของกระโปรงลูกสูบ
ตรวจวัดและจดบันทึกค่า จากด้านล่างของกระโปรงลูกสูบ
10 มม.และทำมุม 90ํ กับรูสลักลูกสูบ ตามรูป

ค่ามาตรฐาน
76.985 มม.(3.0309 น้ิว)

87.985 มม.(3.4640 น้ิว)
GX270T

GX390T1

ค่าจำกัดการซ่อม

 87.85 มม.(3.459 น้ิว)

ระยะห่างด้านข้างของแหวนลูกสูบกับร่องแหวน

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

ระยะห่างปากแหวนลูกสูบ
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

    0.02-0.4 มม.
 (0.008-0.016 น้ิว)
  0.030-0.060 มม.
(0.0012-0.0024 นิ้ว)

  0.15 มม.
(0.006 น้ิว)
  0.15 น้ิว
(0.006 น้ิว)

10 มม. (0.4 น้ิว)

76.85 มม.(3.026 น้ิว)

ระยะห่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกลูกสูบ
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

  0.12 มม.
(0.005 น้ิว)

0.015-0.050 มม.
(0.0006-0.0020 นิ้ว)

ตัวบน/ตัวท่ี 2
แหวนน้ำมัน

  0.030-0.060 มม.
(0.0012-0.0024นิ้ว)

 0.15 มม.
(0.006 น้ิว)

การเปล่ียนแหวนน้ำมันให้แปล่ียนพร้อมกับการเปล่ียนแหวนตัวบนและตัวท่ี 2

ตัวบน/ตัวท่ี 2
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ความหนาของแหวนลูกสูบ

ความโตของสลักลูกสูบ
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

ตัวบน/ตัวที่2
แหวนน้ำมัน

18.00 มม.(0.709 น้ิว)
20.00 มม.(0.787นิ้ว)

17.95 มม.(0.707 น้ิว)
19.95 มม.(0.785 น้ิว)

ความโตในของรูสลักลูกสูบ

GX270T

GX390T1

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม
 18.002 มม.
(0.7087 น้ิว)
 20.002 มม.
(0.7875 น้ิว)

 18.042 มม.
(0.7103 น้ิว)
 20.042มม.
(0.7891 น้ิว)

ความโตในด้านปลายเล็กก้านสูบ

 18.005 มม.
(0.7089 น้ิว)
 20.005 มม.
(0.7876 น้ิว)

 18.07 มม.
(0.711  น้ิว)
 20.07 มม.
(0.790 น้ิว)

GX270T

GX390T1

ระยะห่างของรูสลักกับสลักลูกสูบ

  0.002-0.014 มม.
(0.0001-0.0006 นิ้ว)

  0.08 มม.
(0.003 น้ิว)

ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐาน

ค่าจำกัดการซ่อม

ค่าจำกัดการซ่อม

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

ตัวบน/ตัวท่ี 2

แหวนน้ำมัน

1.99 มม.(0.078 น้ิว)  1.75 มม.(0.069 น้ิว)

2.00 มม.(0.078 น้ิว)  2.7 มม.(0.106 น้ิว)
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ระยะห่างด้านในก้านสูบกับสลักข้อเหว่ียง
ทำความสะอาด คราบน้ำมันท่ีสลักข้อเหว่ียง และก้านสูบด้าน
ปลายใหญ่
วางพลาสติกเกจ์บนสลักข้อเหวี่ยง  ประกอบก้านสูบเข้ากับข้อ
เหวี่ยงและขันโบลท์ยึดก้านสูบตามค่าแรงขันแน่น 1.4 กก.-ม
(10 ฟุต-ปอนด์)
ข้อสังเกตุ
ห้ามหมุนเพลาข้อเหว่ียง ในขณะท่ีใส่พลาสติกเกจ์ไว้

ระยะห่างด้านข้างของก้านสูบกับข้อเหว่ียง
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

     0.1-0.7 มม.
(0.004-0.028 นิ้ว)

   1.0 มม.
(0.04 น้ิว)

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกดัการซอ่ม
 32.985 มม.
(1.2986 น้ิว)

 32.92 มม.
(1.296 น้ิว)GX270T

GX390T1

ความโตนอกของสลักข้อเหว่ียง

ความโตในด้านปลายใหญ่ก้านสูบ

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม
 33.025 มม.
(1.3002 น้ิว)

 33.07 มม.
(1.302 น้ิว)

 36.025 มม.
(1.4183 น้ิว)

 36.07 มม.
(1.420 น้ิว)

GX270T

GX390T1

1)

2)

 35.985 มม.
(1.4167 น้ิว)

 35.93 มม.
(1.415 น้ิว)
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ความโตของรูเพลาราวล้ิน

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

16.0 มม.(0.63 น้ิว) 16.05 มม.(0.632 น้ิว)

ถ้าระยะห่างมีมากกว่าค่าจำกัดการซ่อม ให้เปลี่ยนก้านสูบ
ใหม่และตรวจสอบค่าระยะห่างอีกครั้ง

(1) พลาสตกิเกจ์

ความโตนอกเพลาราวล้ิน

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

15.984 มม.(0.6293 น้ิว) 15.92 มม.(0.627 น้ิว)

ความสูงของลูกเบ้ียว
ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม

 31.52-31.92 มม.
(1.241-1.257 นิ้ว)  31.35 มม.

(1.234 น้ิว)
ไอดี

ไอเสีย

3) ถอดก้านสูบออก และวัดค่าท่ีพลาสติกเกจ์

ค่ามาตรฐาน ค่าจำกัดการซ่อม
  0.040-0.066 มม.
(0.0016-0.0026 นิ้ว)

  0.12 มม.
(0.005 น้ิว)

4)

 31.85-32.25 มม.
(1.243-1.258 นิ้ว)

GX270T

 32.40-32.80 มม.
(1.276-1.291 นิ้ว)
 31.89-32.29 มม.
(1.256-1.271 นิ้ว)

 31.75 มม.
(1.250 น้ิว)GX390T1

ไอดี

ไอเสีย
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ชุดเฟืองทดกำลัง
การถอด/ประกอบชุดเฟืองทด GX270T
การถอด/ประกอบชุดเฟืองทด GX390T1
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รุ่นเฟืองทด 1/2

[3]
เฟืองขับ
การประกอบ
ตรวจเช็คความเสียหายของฟันเฟือง
ก่อนทำการประกอบ
ประกอบ โซ่, เฟืองขับและเฟืองตาม
พร้อมกันใส่ลงในฝาครอบแคร้ง

[4]
ลูกปืนเบอร์ 6204

การประกอบ :
ทาน้ำมันเคร่ืองบนผิวลูกปืน
ก่อนประกอบลูกปืนเข้าฝาครอบ
เคร่ืองด้วยเคร่ืองมือพิเศษ
ตัวรองตอก 47 มม.ตัวนำร่อง 20 มม.
ตัวตอกส่ง

[4]-1
ตัวรองตอก
42x47 มม.
07746-0010300

[4]-2
ตัวตอกส่ง
07749-0010000

[5]
ฝาครอบแคร้ง
(L Type)[6]

เฟืองขับตาม
การประกอบ
ตรวจเช็คฟันเฟืองว่ามีความเสีย
หายหรือไม่ก่อนทำการประกอบ
ประกอบโซ่เข้ากับชุดเฟือง

[7]
โซ่
การประกอบ
ตรวจสอบความเสียหายก่อนการ
ติดต้ัง  ถ้าต้องเปล่ียนโซ่ให้ทำการ
เปล่ียนเฟืองขับและเฟืองตามท้ังชุด[8]

ลูกปืนเบอร์ 6206

[8]-1
ตัวรองตอก
62x68 มม.
07746-0010500

[8]-2
ตัวตอกส่ง
07749-0010000

[8]-3
ตัวนำร่อง 30 มม.
07746-0040700

[9]
ฝาครอบโซ่
การประกอบ
ทำการประกอบฝาครอบโซ่เข้า
กับเพลาอย่าระมัดระวังเพ่ือไม่
ให้ซีลกันรั่วเกิดความเสียหาย

8x40(6)

[10]
ซีลกันร่ัว
(30x46x8 มม.)

[2] แหวงรอง 8 มม.

[1]
โบ๊ลท์ 8x25 มม.
 24 นิวตัน-เมตร
(2.4 กก.-ม.- 17 ฟุต-ปอนด์)

[4]-3
ตัวนำร่อง 20 มม.
07746-0040500

ทาน้ำมันเครื่องบนผิวลูกปืนก่อนประกอบ
เข้ากับฝาครอบเคร่ืองด้วยเคร่ืองมือพิเศษ
ตัวรองตอก 62 มม.
ตัวนำร่อง 30 มม.
ตัวตอกส่ง
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การประกอบ :
ตอกลูกปืนเข้าในฝาครอบข้างจน
สุดโดยใช้เคร่ืองมือพิเศษ

ชุดเฟืองทด 1/2 L TYPE
ก. การถอด / การประกอบ
< GX390T1>

[3] เฟืองขับตาม

[2] เฟืองขับเบ่ืองต้น[1] แหวนรอง 8 มม.

โบลท์ 8x25
24 นิวตัน-เมตร
(2.4 กก.-เมตร 17
ฟุต-ปอนด์ )

[5] เฟ่ีองเปล่ียนทิศทาง
[4] ลูกปืนเบอร์ 6202

[9]
ซีลกันรั่ว
(30x46x8 มม.)

โบ๊ลท์ 8x40 (6)
24 นิวตัน-เมตร
(2.4 กก.-เมตร 17 ฟุต-ปอนด์

[8]
ลูกปืนเบอร์ 6202 (2)

การถอด :
ถอดลูกปืน ตัวถอดลูกปืน 15 มม.
(07936-KC10000)
การประกอบ :
โดยใช้ตัวรองตอกลูกปืน
เข้าบ่าลูกปืนให้สุด
ตัวรองตอก 30 มม.
ตัวนำรอง 15 มม.

[8]-1
ตัวรองตอก
32x35 มม.
07746-0010100

ตัวนำรอง 15 มม.
07746-0040300

[8]-2
ตัวตอกส่ง
07749-0010000

การประกอบ :
โดยใช้ตัวรองตอก ตอกลูกปืนเข้าบ่าลูกปืนท่ีฝาครอบครอบเคร่ือง
ให้สุดตัวรองตอก 62 มม. ตัวนำร่อง 30 มม.

[6]-1
ตัวรองตอก 47 มม.
07746-0010300
[6]-2
ตัวนำ 20 มม.
07746-0040500
[6]-3
ตัวรองตอก
07749-0010000

[7]-1
ตัวตอกส่ง
07749-0010000

[7]-2
ตัวรองตอก 62x68 มม.
07746-0010500

[7]-3
ตัวนำร่อง 30 มม.
07746-0040700

[8]-3
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[7] ลูกปืนเบอร์ 6206
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ชนิดของคอยล์แสงสว่าง
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ส่วนประกอบชุดคอยล์แสงสว่าง
กระแสไฟจากคอยล์ขับออกมาใช้งานได้อยู่ระหว่าง 6 โวลต์-25 วัตต์ และ 12 โวลต์-25 วัตต์ สามารถเลือกใช้คอยล์แบบ มัดเดียว, มัดคู่
ตามความต้องการท่ีจะใช้งานมากเพียงใด

[1] มัดเดียว [2] มัดคู่

มัดเดียว มัดคู่ (แบบอนุกรม) มัดคู่ (แบบขนาน)

  6 โวลต์ - 25 วัตต์
12 โวลต์ - 25 วัตต์

12 โวลต์ - 25 วัตต์
24 โวลต์ - 25 วัตต์

 6 โวลต์ - 50 วัตต์
12 โวลต์ - 50 วัตต์

ใช้ขดลวดเด่ียวแบบขนานมาเช่ือมต่อ ( หมายอะไหล่ 32105-ZE1-000) แปลงเป็นขดลวดแบบขนานมัดคู่ได้

[1] ล้อแม่เหล็ก

[4] ระบบแม่เหล็กทรานซิสเตอร์ดิจิตรอน

[2] ล้อแม่เหล็ก STAND [3] ล้อแม่เหล็กสำหลับคอยล์แสงสว่าง

[4] ระบบแม่เหล็กทรานซิสเตอร์ดิจิตรอน

[5] ล้อแม่เหล็กสำหลับคอยล์แสงสว่าง
[6] คอยล์ติดกับมอเตอร์สตาร์ท

[7] แม่เหล็กสำหลับคอยล์แสงสว่าง
     ( แบบส่ีข่ัว)

[8] แม่เหล็กสำหลับคอยล์แสงสว่าง
       (แบบสองข่ัว)

13-1


